RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPEENOSTI STAVBY
TECHNICKA SPRAVA POZIARNEJ OCHRANY a VYPGTOVA CAST

1. UVOD, PREDMET RIESENIA :

Predmetom rieSenia z h Tadiska protipoZiarnej bezpe ¢nosti je REKONSTRUKCIA ZARIADENIA NA
ZHODNOCOVANIE ELEKTROODPADOV — 1.ETAPA VYSTAVRY. &.1381/20, Juzna ulica 380 —VE TKE ORVISTE.
- Tato PD je spracovana v rozsahu pre stavebné kona nie pod Ia 840bdopl rnujicej vyhlaSky MV SR
&.591/2005 Z.z. k vyhlaske MV SR ¢.121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii.

Stavba je zh Tadiska protipoziarnej bezpe ¢nosti rieSend pod Ta su casne platnych predpisov,

t.z. pod TIa vyhlasky MV SR &.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju poziadavky na p rotipoziarnu

bezpe ¢nos t pri vystavbe a pri uzivani stavieb. Dalej pod Ta platnych noriem STN 92 0201 - 1 aZ

4, STN 92 0400, STN 92 0202-1 a ostatnych platnych nariadeni z oblasti poZiarnej ochrany.

Aj ke d je sice predmetom rieSenia PD iba l.etapa rekonstr ukcie objektu, zh Tadiska PO
pretozZe stavba tvori jeden poziarny Usek (1.etapa s ostatnou ¢as tou) je predmetom rieSenia PO
celad stavba pozostavajuca z dvoch objektov, ktoré s U navzajom stavebne spojené (spolo ¢na
strecha). Stavba slizi ako zariadenie na zhodnocova nie elektro-odpadov. Obidva objekty su 1-
podlazné staticky nezavislé (ako celok), nepodpivni cené so sedlovou strechou. Stavba je
samostatne stojaca.

Pristup k objektu je po Juznej ulici z ktorej je vj azd na arealové komunikacie. Pristup

k objektu je mozny zo vSetkych stran. Zasobovanie p oZiarnou vodou je z nadzemného poZ.

hydrantu (pozadovany DN 100mm) a vyuzitim jestvujuc ej podzemnej nadrze ako poziarnej nadrze

pre cerpacie miesto poZiarnej vody.

- Objekt .1 max. rozmerov cca 45m x 6,7m (1l-podlazny so sedl ovou strechou) obsahuje
administrativnu ¢as t (samostatne pristupna z vonku), ktord obsahuje pri estory ako chodba,
soc. zariadenia muzi a Zeny, upratovacia miestnos £, kancelaria a zasadacia miestnos t.
VedTa sa nachadza chemicka diel na + laboratérium a servisna diel na + predsie 1 v ktorej je
umiestneny plynovy kotol (vykonu do 100 kW) a zasob nik TUV (v predsieni). Susedni cast
samostatne z vonku pristupnd tvori kuchy nka (dennd miestnos t zamestnancov) + soc.
zariadenia a Sat na (13 x plechova skrinka). Susedny priestor so vstu pom iba z vonku tvori
diel na mechanickej demontaze. Spojenie s objektom .2 je pristreSkom, nad ktorym prebieha
spolo ¢na strecha celej stavby.

- Objekt ¢&.2 max. rozmerov cca 60,2 x 11,9m (1-podlazny so se dlovou strechou) je rozdeleny
na 5 priestorov — jedn& sa o diel nu mechanickej demontaze ¢.2, medzisklad, diel nu recykl.
technoldgii, sklad druhotnych surovin a sklad nebez pecného odpadu (nebezpe  &ny v zmysle
Zivotného prostredia, nie poziarnej bezpe ¢nosti —nejednd sa napr. ooleje alebo iné
vysoko hor Tavé materidly). Vstupy do jednotlivych priestorov ( okrem skladu druhotnych
surovin a dielne mechanickej demontaze ¢.25) su z vonku cez brany v ktorych su vlozené
mensie Unikové dvere. jednotlivé priestory si navza jom prepojené branami, v ktorych su
vloZené takisto mensSie unikové dvere.

- Podrobnosti dispozi ¢ného a technického rieSenia a vyhotovenia stavby su zrejmé zo stavebnej

casti projektovej dokumentacie.

Zh Tradiska protipoZiarnej bezpe ¢nosti je posudzovana stavba (objekt ¢.1 + objekt c.2)
rieSena vytvorenim jedného poZiarneho celku — jedné ho samostatného poZziarneho Useku, ¢o je

zrejmé z nasledovného posudenia.

Projektova dokumentacia PO je zamerana hlavne na plnenie troch zakladnych poziadaviek
protipoZiarnej bezpe &nosti :

- zabranenie rozSirenia sa pripadného poziaru do va ¢Sich rozmerov, ¢im sa minimalizuju
Skody na majetku, znizi sa ohrozenie os6b a umozni sa efektivny hasebny zasah. To je
dosiahnuté optimalnym rozdelenim stavby na samostat né poziarne uUseky, jej zabezpe cenim
poziarno-technickymi zariadeniami, dodrzanim potreb nych poziarnych odolnosti stavebnych
konstrukcii a zabranenim prenosu poziaru zo susedny ch stavieb a naopak.
- zabezpe cenie bezpe c¢nej evakuéacie 0s6b v pripade poziaru -posudenie po ¢tu, d  1Zky a 8irky
unikovych ciest, vytvorenie potrebnych typov chrane nych a ciasto c¢ne chranenych resp.
nechranenych Unikovych ciest a dostato cnej kapacity unikovych ciest, vychodov zo stavby,
at d.,
- vytvorenie podmienok pre U cinny hasebny zasah - zasahovymi cestami, nastupnymi plochami,
zabezpe cenim stavby vodou na hasenie poziarov, prenosnymi h asiacimi pristrojmi ako

aj poziarno-technickymi zariadeniami.

Projektova dokumentéacia z h Iadiska protipoZiarnej bezpe &nosti obsahuje najma :

a) clenenie stavby na poziarne Useky, e) ur ¢enie poziadaviek na unikové cesty,

b) ur cenie pozZiarneho rizika, f) ur ¢enie odstupovych vzdialenosti,

c) ur cenie poZiadaviek na konStrukcie stavby, g) ur ¢enie poziarno-bezpe ¢nostnych opatreni,
d) zabezpe cenie evakuacie os6b, h) ur ¢enie zariadeni na poziarny zasah.

2. ZAKLADNE DEFINICIE Z H ©TADISKA POZIARNEJ BEZPEENOSTI

RieSena stavba je z h Tadiska PO v zmysle vyhlaSky MV SR €.94/2004 81, charakterizovana ako
vyrobna stavba . Pod Ta tejto skupiny stavieb je z h Tadiska protipoZiarnej bezpe ¢nosti  dalej
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rieSend (poziarne riziko navrhnutého poziarneho Use ku je vyjadrené ekvivalentnym casom

trvania poziaru (Te). Poziarna vySka stavby je nulo véa - Hp=0m, pretoZe je jednopodlazna, ¢o

je v stlade s §7 a prilohou ¢.2 vyhlaSky MV SR ¢.94/2004.

- Vzmysle tabu Tky .1 STN 920201-1 pol. 4.4 je rieSend prevadzka n a zhodnocovanie

elektroodpadov zaradena do 4.skupiny prevadzkarni ( skupina patriaca do prevadzok pre

strojarski a kovospracujici priemysel, ako aj preva dzky opravarenské resp. kopletizujice

stroje a zariadenia obsahujuce aj hor Tavé latky).

Pravdepodobnos t vzniku a rozSirenia poZiaru je vyjadrena indexom p 1=1,0.10 ° m?.

Stavebné a konstruk &né rieSenie a zaradenie z h Tadiska poZiarnej bezpe &nosti :

KonStruk  &ne je stavba vyhotovena ako klasickad murovana. Nosn é obvodové steny s murované

z tehal resp. z porobeténu (takisto aj jestvujice v natorné steny a prie cky). Nové steny

aprie c¢ky s z keramickych tehdl. Obvodové steny su zatepl ené polystyrénom hr. 50 mm. Strecha

objektu ¢.1 (kancelarie, zazemie, dielne) je drevena s plech ovou krytinou, podh Tady su

sadrokartonové (bez néaroku na poz. odolnos t). Strecha objektu ¢.2 (dielne a sklady) je

z oce lrovych vaznikov, krytina je plechova a podh Tady su sadrokarténové resp. plechové

(takisto bez néaroku na poziarnu odolnos t). Podlahy su betonové, z keramickej dlazby

a laminatové. Povrchy stien si z omietky a keramick ych obkladov. Okna a vstupné dvere su

pévodné drevené resp. nové plastové, brany pdvodné oce Tové resp. nové plastové. Vnutorné

dvere su drevené resp. kovové, protipoziarne dvere sa v stavbe nepozaduju.

- Podrobnosti  konStruk ¢ného rieSenia avyhotovenia stavby su zrejmé zo sta vebnej casti

projektovej dokumentécie.

- Vsulade s ods.4 8§13 vyhlaSky MV SR ¢.94/2004 a ¢l. 2.6.4a) STN 92 0201-2jezh Tadiska PO
konStruk ¢ny celok stavby charakterizovany ako hor ravy konStruk é&ny celok (vzh radom na
skuto ¢nos t, Ze zvislé nosné konsStrukcie zabezpe cujuce stabilitu stavby — t.z. obvodové
steny nie su konStruk enymi prvkami druhu D1 vzh Tadom na pouzitie polystyrénu v zatepleni).

Clenenie konstruk &nych prvkov  pod Ia hor Tavosti pouzitych stavebnych materidlov aich vplyvu na intenzitu

poZziaru, stabilitu a nosnos t konstrukcie :

- KonStruk  &ny prvok druhu D1 je konstrukcia, ktora v case poZiarnej odolnosti nezvysSuje intenzitu poZiaru

pretoZze sp  1najednu z podmienok : - ma triedu reakcie na ohe i Al alebo A2 s1, dO;

- sklada sa iba z komponentov tr. reakcie na ohe i Al alebo A2 s1, dO.
- Konstruk  &ny prvok druhu D2 je konstrukcia, ktord nesp ina poziadavky na konstruk eny prvok druhu D1 a v
ur cenom case poziarnej odolnosti nezvySuje intenzitu poZiaru pretoze :
- komponenty s triedou reakcie na ohe i inou ako Al alebo A2 s1, dO (ale nie F) si celkom
uzavreté medzi celistvé komponenty triedy reakcie na ohe 1 Al alebo A2 s1, dO;
- v poZadovanom case poz. odolnosti sa nedosiahne teplota vzplanutia tychto komponentov (ak
nie je zndma, uvazuje sa teplota 180°C).

- Konstruk  &ny prvok druhu D3 je konstrukcia, ktord v ustanovenom case poziarnej odolnosti méze zvySova t

intenzitu poziaru a ktorl nemozno posudzova t ako konstruk eny prvok druhu D1 alebo D2; konstruk &ny prvok

druhu D3 méze by  t vyhotoveny z ktorejko Tvek triedy reakcie na ohe .

3. POZIARNE USEKY, POZIARNE RIZIKO — STUPE N POZAIRNEJ BEZPEENOSTI

Cela posudzovana stavba prevadzky zariadenia na zhodnocovanie elektroodpadov (t.z. objekt
&¢.1 aobjekt ¢.2) je vtomto rieSeni PBS navrhovana ako jeden poziarny celok — jeden
samostatny 1-podlazny poziarny Usek N1.01

Uvedené je v sulade s prilohou ¢.1 vyhlaSky MV SR ¢.94/2004. Stavba haly totiz neobsahuje
Ziadny iny priestor, ktory by pod Ta citovanej vyhlasky a suavisiacich predpisov musel tvori t
dalsi samostatny poziarny Usek (napr. plynova kotol na vykonu nad 100 kW, sklady hor Tavych
kvapalin, plynov, ani zhromaz dovacie priestory, obytné bunky a pod.).
- RieSeny poziarny usek je pod Ta STN 92 0201-2 zaradeny do najnizSieho, ¢ize do I°PB ako
pod ra nasledovnych vypo ctov.
3.1 Vypo &et poz. rizika - stanovenie °protipoziarnej bezpe &nosti pre poziarny Usek N1.01:

POZIARNY USEK: N1.01 1.ETAPA

VSTUPN E UDAJE

Priestor p kpln kp2 noops kpls kps S hs pl p2 Poi.

Cislo Ndzov kgm2 kgm2 m om podl

101 diglna mechan.demont  40.0 0.90 1.0 0 3008 100 5170 285 100 0120 A

102 umyvaren 50 090 10 0 5008 100 745 275 040 0010 A

103 WC 50 090 10 0 5008 100 5% 275 040 0010 A

104 predsienkuchynka ~ 30.0 0.90 1.0 0 5008 100 1005 285 140 0030 A

105 satna zamestnancov ~ 15.0 090 1.0 0 5008 100 2010 275 100 0.025 A

106 predsien Kotol+tu/ 150 090 1.0 0 2008 100 370 28 140 0030 A

107 sevisnadiena 400 0.90 1.0 0 5008 100 1410 285 100 0120 A

108 laboratorium 600 090 10 0 5008 100 590 28 140 0140 A

109 chemickadiena 6.0 0.90 10 0 2008 100 1495 285 140 0140 A
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110 vstup s chodbou 50 090 10 0 2008 100 855 28 040 0010 A
111 kuchynka 300 090 10 0 5008 100 620 28 140 0030 A
112 upratovacka 150 090 10 0 2008 100 220 275 040 0010 A
113 WC muzi 50 090 10 0 5008 100 475 275 040 0010 A
114 WCzeny 50 090 10 0 5008 100 300 275 040 0010 A
115 kancelaria 400 090 10 0 100 08 100 2140 285 100 0050 A
116 zasadacka 200 090 10 0 100 085 100 3435 285 100 0050 A
117 pristresok 400 090 10 0 0008 100 3995 350 100 0120 A
118 dielnamechdemont2 400 090 10 0 5008 100 8605 270 100 0120 A
119 medzisklad 700 090 10 0 5008 100 13275 350 100 0120 A
120 dielna recykl.fechn.  40.0 0.90 1.0 0 5008 100 2500 350 100 0120 A
121 sklad duhotn.surovin ~ 70.0 0.90 1.0 0 5008 100 12375 350 100 0120 A
122 sklad nebezp. odpadu  70.0 0.90 1.0 0 5008 100 9055 350 100 0120 A
UDAJE O OTVOROCH
Priestor Po cet Sika VjSka Plocha VySkahp Stiana odvetrania (fslo
Cislo Nazov ooy m m m vskipine vP0  skup iny
101 dieha mechan.demont 1 0.90 12 0 108 115 1 1 0 01
101 dieha mechan.demont 3 L7512 0210 15 1 1 0 01
101 dielna mechan.demont 1 320 28 0 8% 000 1 1 0 0
102 umyvaren 115 06 0106 16 1 1 0 0
103 wC 1090 06 0 054 186 1 1 0 0
104 predsienfkuchynka 1 090 12 0 108 1056 1 1 0 01
104 predsienkuchynka 1 100 2.1 0210 000 1 1 0 01
105 sainazamestancov 2 L7512 0210 105 L 1 0 01
106 predsien kotoktw/ 1 100 2.1 0210 000 1 1 0 01
107 sevisnadiena 1 090 12 0108 115 1 1 0 01
107 sevisnadiena 1 175 12 0020 15 1 1 0 0
108 laboratorum 1 175 12 0020 15 1 1 0 0
109 chemickadiena 1 175 23 5410 000 1 1 0 0
110 vstupschodbou 1 110 23 525 000 1 1 0 01
111 kuchynka 115 12 0020 15 1 1 0 0
113 WC muzi 1 060 06 0 0% 16 1 1 0 0
114 WCzeny 1 060 06 0 0% 166 1 1 0 0
115 kancelaria 2 1B 12 0020 15 1 1 0 0
116 zasadacka 3 1B 12 0020 156 1 1 0 0
117 pristresok 1 35 35 0125 000 1 1 0 0
118 diehamechdemont2 6 175 12 0020 15 1 1 0 0
119 medzisklad 4175 12 0020 15 1 1 0 0
119 medzisklad 2 400 34 01360 000 1 1 0 0
120 dielnarecyklfechn. 9 175 12 0200 15 1 1 0 01
120 dielnarecyklfechn, 1 400 30 01200 000 1 1 0 01
120 skiad duhotn.survin 5 175 12 0210 15 1 1 0 01
122 skladnebezp. odpadu 3 175 12 0210 15 1 1 0 01
122 skladnebezp.odpadu 1 400 30 01200 000 1 1 0 01

VYSLED

Priestor m Fo Fl

NE HODNOTY

F2 gama W Vp Vm fau tave ta

um tauem Tg i

Cislo Nazov kgm2 m05 m0.5 m 05kg/m25min kg/m2min -~ min- min min min °C m
101 dielna mechan.demont 430 0.11730.11 B 451N 250 46 1037 14
102 umyvaren 100 01173011 B 44510 57 74 875 14
103 WC 100 011730.01 B A1 57 74 875 14

VYSLED NE HODNOTY

Priestor p Fo Fl

F2 gama W Vp Vm fau tave ta

um fauem Tg i

Cislo Nazov kg/m2 m0.5 m05 m 05kgim2.5min kg/m2min -~ min min min min °C m
104 predsienkuchynka  35.0 0.11730.11 B 447512 203 3.2 1015 14
105 satna zamestnancov  20.0 0.11730.11 73 4413 115 195 93 14
106 predsien otok+tuy/ 170 01173011 B 447510 98 164 936 14
107 senisnadielna 450 0.11730.11 B AL 261 46.7 1041 14
108 laboratorum ~ 65.0 01173011 B A4 LN 317 68.7 1079 14
109 chemicka diglha 620 0.11730.11 B AL 36.1 65.4 1074 14
110 vstupschodbou 7.0 01173011 B A4 LN 40 59 836 14
111 kuchynka 30 011730.10 B AL 203 3.2 1015 14
112 upratovacka 170 01173011 B A4 LN 98 164 936 14
113 WC muzi 100 011730.11 B A4 LN 57 74 815 14
114 WC zeny 100 041730.0 B 4L 57 74 875 14
115 kancelaria 500 01173011 B 441N 288 520 1052 14
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116 zasadacka
117 pristresok

300 011730.01
40.0 011730.1

118 dielna mech.demont2 45.0 0.11730.11

119 medzisklad

7.0 01173011

120 dielna recykl.fechn, 450 0.11730.11
121 sklad duhotn.surovin - 75.0 0.11730.11
122 sklad nebezp. odpadu  75.0 0.11730.11

Zvolené podmienky vypo

B 44518
7 447518
B 44510
73 447518
B 44510
7 447518
B 44518

112 296
233 412
261 46.7
436 796
261 46.7
436 796
436 796

étu poziarneho rizika:

Vypo cet poziarneho rizika: presny

Poziarne riziko bolo po
Vypo cet parametra Fo: presny
Plocha st. konstr. bola ur

Si

997 14
1029 14
1041 14
1093 1.4
1041 14
1003 1.4
1093 14

’ cinite I k4 =1.00 zadany priamo
citané pre cely PU globélne

&ena z tab. 2, pozn. 2 v STN 92 0201-1

Vysledné hodnoty za cely poziarny Gsek

PozZiarne za
Pbddorysna plocha
Plocha stav. konstrukcii

tazenie
S=

pp =

48.4 kg/m2
911.70 m2

Sk = 2145.63 m2

Parameter odvetrania Fo= 0.117 m0.5
Sicinite T gama = 4.475 kg/m2.5min
Sue. ekv. mnozstvadreva K= 1.000

Prep. parameter odvetrania F1= 0.117 m0.5
Rychlos t odhorievania Vv = 1.236 kg/m2min
Cas trvania poZiaru tau= 31.3 min

Ekv. &as trvania poZiaru taue = 56.7 min
Pravdepodobna teplota  Tg= 1060 °C

Celkovy po cet poziarnych podlazi stavby je 1
Pocet nadzemnych poZiarnych podlazi stavby je 1
Pocet podzemnych poziarnych podlazi stavby je 0

PoZiarny Usek je v nadzemnej

Konstruk ény celok: hor

Slgeinite 1 k8 =0.708

Stupe 1 poZiarnej bezpe

casti stavby  SU

cinite

1avy (&l 2.6.4a STN 92 0201-2)

anosti PU: |

Poziarne riziko poziarneho Useku je ur

vyjadrené presnym vypo
¢.94/2004.

vyhlasky MV SR

Poznamka :

V pripade akejko

nutné navrh protipoziarnej bezpe

taue*k8 = 56.7 * 0.708 = 40.1

Tk5= 1.00

cené vypo ctom pod ra ¢l 3.5 STN 92 0201-1 a je

¢tom pomocou ekvivalentného

¢asu trvania poziaru,

Tvek zmeny druhu prevadzky alebo dispozi

&o je v stlade s 8§21

¢ného rieSenia a pod., je

&nosti stavby — poz.useku (aj poz.rizika) znovu preh

odnoti

4., POSUDENIE VE ZKOSTI POZIARNEHO USEKU, EKONOMICKE RIZIKO :

Zarove 1 s posudenim poziarneho rizika navrhnutého poziarne

vyhlasky MV SR

vyjadrené najva

€.94/2004 a STN 92 0201-1 posudi
¢Sou dovolenou plochou a dovolenym po

Stavba: BOMAT V.ORVISTE-ZH.ELEKTROODP.

t aj jeho najva

ho Useku, je nutné v zmysle 8§84

¢tom podlazi.

PU: N1.01

Vstupné udaje:

Priestor/Podpriestor Sa

1.01 dielna mechan.demont 1.00
1.02  umyvaren 0.40
1.03 WC 0.40

1.04 predsien/kuchynka 1.40
1.05 satna zamestnancov 1.00
1.06 predsien /kotol+tuv/ 1.40
1.07 servisna dielna 1.00
1.08 laboratorium 1.40
1.09 chemicka dielna 1.40
1.10 vstup s chodbou 0.40
1.11  kuchynka 1.40

1.12  upratovacka 0.40
1.13  WC muzi 0.40
1.14 WC zeny 0.40
1.15 kancelaria 1.00

1.16 zasadacka 1.00
1.17  pristresok 1.00

1.18 dielna mech.demont.2 1.00

&Sie dovolené ve

Tkosti -

t.



1.19 medzisklad 1.00 0.120

1.20 dielna recykl.techn. 1.00 0.120
1.21  sklad duhotn.surovin 1.00 0.120
1.22  sklad nebezp. odpadu 1.00 0.120
Pravdepodobnos t vzniku a rozSirenia poziaru pl = 1.00

Pravdepodobnos t rozsahu skod p2= 0.108

Pddorysna plocha PU S= 911.70 m2
Sucinite T cv=1.00 Dovoleny po cet podlazi stavby: 4

pod Tanajvd cSejdovolenejhodnoty k8=1.55
Pocet nadzemnych poziarnych podlazi stavby: 1
Pocet podzemnych poZiarnych podlaZi stavby: 0

Poziarny Usek je v nadzemnej casti stavby. Sa cinite 1 k5=1.00
Kons$truk ¢ny celok hor  Tavypod Ia ¢l.2.6.4a) STN 920201-2
Sucinite T k6=1.70 Su cinite 1 k7=25

PoZiarna vySka stavby: 0.0 m

Dovoleny po &et podlazi PQ: 4 pod lasO &inite rak8=1.55
Skuto ény po &et podlazi PU: 1..VYHOVUJE!!
Vypo &itané udaje:

Index pravdepodobnosti vzniku a rozs. poziaru P1 = 1.00
Index pravdepodobnosti rozsahu $kdd P2max = 1456.0
Medzna pddorysna plocha poZiarneho Gseku Smax = 3172.0 m2

Skuto &na pddorysna plocha PU S =911.70 m2 ..VYHOVUJE!!

Skuto ¢na plocha poziarneho Useku rieSenej stavby vyhovuje medznej pédorysnej ploche i dovolenym

poctom podlaZi (je iba 1-podlazny) pod Ta STN 92 0201-1. Pri posudzovani medznych pléch poz. Gseku

[/stavby nie je zoh Tadnené jeho vybavenie (resp. celej stavby) ziadnym Z poziarno-technickych
zariadeni - elektrickou poziarnou signalizaciou (EP S), stabilnym hasiacim zariadenim (SHZ)

ani zariadenim na odvod dymu a tepla pri poziari (Z ODT). InStalacia tychto poziarno-

technickych zariadeni sa v objekte nepozaduje.

Z h Tadiska konstruk ¢ného a stavebného vyhotovenia v suvislosti s poziar nou bezpe cnostou je
stavba definovana ako jednopodlazna v zmysle 86 ods .10 vyhlasky MV SR ¢.94/2004. Neobsahuje
Ziadne vlozené podlazia, ktorych plocha zabera viac ako 30% celkovej pddorysnej plochy
vzmysle 85 ods.2 vyhlaSky. Stavba je teda zh Tadiska poZzairnej bezpe ¢nosti ur  cend ako
jednopodlazna a staticky nezavisla (s nulovou pozia rnou vysSkou) a navySe tvori jeden pozairny

Usek a teda zh Tadiska PO nosna stavebn& konStrukcia nemusi sp inat (avSak sp 1mna) poziarne
odolnosti, poz, odolnos t v8ak nemusi sp inat strecha stavby.

5. STAVEBNE KONSTRUKCIE A POZIADAVKY POZIARNEJ BEZP EENOSTI

Zh TIadiska poZiarnej bezpe &nosti je nutné aby stavba — jej stavebné konStrukci e vykazovali
pozadovanu poziarnu odolnos t asp 1nalikritéria medznych stavov.
Poziarna odolnos t danej stavebnej konstrukcie (zvislej i vodorovnej, nosnej i nenosnej at d..)
sa hodnoti kritériami a ¢asom v minutach, pri com pre jednotlivé konstrukcie je nutné dodrza £
ustanovené triedy poziarnej odolnosti pod Ta prilohy &.3 vyhlaSky MV SR ¢.94/2004.
Pozadované poziarne odolnosti nosnych konstrukcii a poziarnych deliacich konStrukcii pre
rieSeny objekt je posudena pod Ta vyhlasky MV SR &. 94/2004 a STN 92 0201-2.
- Ako uz bolo uvedené, rieSena stavba je jednopodla Zna a staticky nezavisla (ako celok) a
poziadavky na poZziarnu odolnos t poziarne deliacich a nosnych konStrukcii stanovené pod Ta
tabu Tky ¢&.1 pol. 11 STN 92 0201-2 (1-podlazné stavby statick y nezavislé). Pre taklto
stavbu sa poZaduje iba poZiarna odolnos t poziarnych stien (ak su pozadované +vratane
nosnej konstrukcie zabezpe cujucej ich stabilitu), dalej poziarna odolnos £ poziarnych
uzaverov otvorov v pripadnych poz. stenach ana obv odové steny ktoré maju by t bez
poziarne otvorenych pléch ako aj na zvislé poziarne pasy v obvodovych stenach.
Stavba: BOMAT V.ORVISTE-ZH.ELEKTROODP.-1.ETAPA PU: N1.01

Celkovy po cet poziarnych podlazi stavby je 1

Pocet nadzemnych poziarnych podlazi stavby je 1

Pocet podzemnych poziarnych podlazi stavby je 0

PozZiarny Usek je v nadzemnej casti stavby

Slcinite 1 k5= 1.00

Konstruk  ¢ny celok: hor Tavy (¢l 2.6.4a STN 92 0201-2)
Slcinite 1 k8 =0.708 taue*k8 = 56.7 *0.708 = 40.1
Stupe 1 poZiarnej bezpe &nosti PU: |

POZIARNA ODOLNO$ VYBRANYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCII

Pol. Stavebna konstrukcia POSK

11a) PoZiarne steny jednopodlaznych stavieb 30/D1




11b) PoZiarne uzavery otvorov jednopodlaznych stav ieb  30/D3

11c) Poz.pasy a obv.steny bez poz.otv.ploch 1-podl .stav. 30/D1
Poziarne klapky a chranené potrubia VZT 30A
5.1 Detailné poziadavky na nosné a poZiarne deliac e stav.konStrukcie

5.1.1 NOSNA KONSTRUKCIA STAVBY

Stavba je zh Tadiska PO ur cen& ako jednopodlazna a staticky nezavisla a je bez naroku na
poziarnu odolnos £ nosného systému. Skuto &né vyhotovenie stavby je vSak na nosnych obvodovych
stenach a vnuatornych nosnych stenach, ktord maji po ZadovanU poziarnu odolnos £ min. 30 minut,
0 je vyhovujuce (napr. pripadny oce Tovy skelet stavby vSak nemusi ma t ziadnu poziarnu
odolnos t). Strecha stavby nemusi by t poziarne odolna ateda znizené podh Tady nemusia ma t

poziarne ochrannu ani poziarne deliacu fnkciu.

5.1.2 POZIARNE STENY

Jedn4 sa o zvislé poziarne deliace konStrukcie, ktoré ohrani ¢uju poziarne Useky a poziarne
ich odde Iuju horizontdlnym smerom a zabra nuju tak Sireniu prip. poziaru v case ich
poZadovanej poZiarnej odolnosti.
- Vzh Iadom na skuto ¢&nost, Ze rieSenda stavba tvori jeden poziarny celok —jed en poziarny Usek
N1.01 (navySe samostatne stojaci), je navrhovanie a posudzovanie problematiky poziarnych

stien bezpredmetné.

5.1.3 POZIARNE STROPY, STRECHA

Poziarny strop odde Tuje susedné poziarne Useky v zvislom smere. Jedna s a o horizontalne
prvky, ktorych najnizSia pozadovana poziarna odolno st a najnizsi druh konstruk enych prvkov sa
ur cuje pod Ta poziadaviek poziarneho Useku, ktory je pod poZziar nym stropom.
- VrieSenej stavbe strecha nemusi plni t funkciu poZiarneho stropu, pretoZze stavba je 1-
podlazna, staticky nezavisla a tvori jeden poziarny Usek — strecha a stresny plas t rieSenej
stavby teda nemusi ma t poziarnu odolnos t (v skuto  ¢nosti sa predpoklada poz. odolnos t strechy
15 minat).
- Znizené sadrokartéonové resp. plechové podh Tady v rieSenej stavbe nie sU ani nemusia by t
poziarne deliace, ani nemusia ma t poziarne ochranni funkciu (prip. prestupy v nich
a svietidla nemusia by t takisto pozZiarne uzatvorené).

5.1.4 OBVODOVE STENY a POZIARNE PASY

Obvodové steny stavby takisto ako poziarne steny resp. poziarne stropy, brania Sireniu
poziaru, ato mimo poziarneho Useku na inG stavbu, alebo na iny poziarny Usek tej istej
stavby. SU  ¢as tou obvodovych stien, ktoré maju brani t §ireniu poziaru, su v danych osobitnych
pripadoch aj poziarne péasy. Poziarna odolnos t obvodovych stien sa stanovuje z vnatornej
a z vonkajSej strany.
Obvodové steny musia sp inat aspo i tieto kritérid a poZiarnu odolnos £ 30 minut :

-REW ... z vnatornej strany nosné obv.stena zabezpe cujacu stabilitu stavby,
- REI ... z vonkajSej strany -nosnu obv.stena zabezpe ¢ujlcu stabilitu stavby,

- Murované obvodové steny rieSenej stavby sp inaju pozadované poZiarne odolnos £ min. 30 minat
(nie s vSak konsStruk &nymi prvkami druhu D1 vzh Tadom na pouzitie hor Tavého zateplenia, su
konstruk  enymi prvkami druhu D2, o je zoh Tadnené v type konstruk &ného celku stavby).
Obvodové steny stavby nie su teda povazované za upl ne ani  ciasto c¢ne poZiarne otvorené plochy
vzmysle 8 43 ods.6 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z.z. ( ¢o je zoh TIadnené pri posudzovani
odstupovych vzdialenosti a poziarne nebezpe ¢ného priestoru poziarneho Useku). Poziarne
otvorené plochy v nich tvoria iba okenné a dverné o tvory v jednotlivych fasadach.
- Polystyrén pouzity na zateplenie obvodovych stien mé objemovi hmotnos ¢ 25 kg/m 3, hribka
dosky do 100 mm, poZiarna vyhrevnos t je 39 MJ/kg a teda vyhrevnos t na 1m 2 obvodovej steny je Q
= (25 x 10/100) x 39 = 97,5 MJ/kg (menej ako 100 MJ /kg) ... ztoho vyplyva, Ze zatep Tovaci
systém na stavbe nie je ¢iasto &ne otvorenou plochou v zmysle 4.1.3 STN 92 0201-4.

Poziarny pas je cas t obvodovej steny, ktord musi brani t Sireniu poziaru vo zvislom ako
aj vo vodorovnom smere do ved TajSieho poziarneho Useku. Na rieSenej stavbe sa v z mysle ods.6
844 vyhlaSky MV SR ¢.94/2004 nepoZzaduje vyhotovi t takéto zvislé ani vodorovné poZziarne pasy,
pretoZze sa jedna o vyrobnu stavbu s poz.vySkou do 1 2m — navySe tvori cela stavba jeden

samostatne stojaci poZ.celok — jeden poz.Usek N1.01

5.1.5 POZIARNE UZAVERY A POZIARNE KLAPKY

PoZiarny uzéaver je konstruk ¢ny prvok zabudovany v poziarne deliacej konsStrukcii -poZiarna
stena (prip. poziarny strop) alebo v inej konStrukc ii, ktory brani Sireniu poziaru (napr.
protipoZiarne dvere, poklop, roleta a pod).



- Vzh radom na skuto c&nost, Ze stavba tvori jeden poziarny celok — jeden pozi arny usek N1.01,
ktory nie je deleny Ziadnymi poziarnymi stenami ani poziarnymi stropmi, nenavrhuju —
nepozaduju sa teda ziadne poziarne uzavery (Ziadne protipoziarne dvere, brany a pod.).

- V objekte sa neuvaZuje s vetranim pomocou vzducho techniky (VZT potrubiami zo strojovne ani

lokdlne pomocou VZT jednotiek), preto nie je nutné navrhova t poziarne klapky. V opa ¢nom
pripade je nutné postupova t pod Ta STN 73 0872 a prisluSnych nadvaznych predpisov.

Vetranie priestorov resp. poziarnych usekov VZT jed notkami umiestnenymi napr. na streche, na

fasade alebo priamo v priestore, bez prestupov VZT potrubi cez poZziarne deliace konStrukcie,

je zh Tadiska PO vyhovujuce. V pripade prestupu VZT potrub ia cez poziarnu stenu smerom do
susednej stavby (nad plochu 0,04m2) je nutné osadi £ tu poZiarnu klapku s poz. odolnos tou 30A.

Hodnotenie poz. odolnosti konstrukcii pod 1a kritérii a symbolov -

R - NOSNOS T A STABILITA =schopnos t zachova t sinosnos t po cas celej doby poz.odolnosti

E - CELISTVOS T =schopnos t konStrukcie brani t prieniku poziaru

| - IZOLACIA = schopnos t konStrukcie brani t prestupu tepla

w - IZOLACIA RIADENA RADIACIOU (séalavé teplo) =schop nos t konstrukcie obmedzi t
intenzitu tepelného Ziarenia  z neohrievaného povrc hu

C - Dvere vybavené MECHANIZMOM NA AUTOMATICKE UZATVA RANIE (tzv. samouzatvara &)

Poznamka :  Skuto &né poziarne odolnosti stavebnych konStrukcii navrho vanych poziarnych Usekov
objektu v zmysle tab. 1 STN 92 0201-2 musia v plnom rozsahu vyhovova t pozadovanym poziarnym
odolnostiam ur &enym pod avypo &tom pozadovanych stup Rov protipoZiarnej bezpe &nosti !

- Upozor 1ujem investora predmetnej stavby, Ze organ vykonava juci Statny poziarny dozor moze pri

kolauda cnom konani pozadova t certifikdty preukdzania zhody poZziarnotechnickych charakteristik  (tj.

skuto &nej poziarnej odolnosti, tried reakcie na ohe i, skuto  &ného indexu Sirenia plame na at d.) vybranych
stavebnych konstrukcii a stavebnych vyrobkov zabudo vanych v predmetnej stavbe, a to v stlade so zakono m
SNR ¢&. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch.

- Vsllade s § 8 ods. 1 vyhl. MV SR &. 94/2004 Z.z. musia by t pre vSetky uvadzané stavebné konStrukcie

a vyrobky vykonané po ciato &né skusky typu pod Ta zadkona &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni

neskorSich predpisov. Certifikaty preukazania zhody poZiarno-technickych charakteristik stav. konstruk cii
a vyrobkov musia by t predlozené pri kolauda ¢nom konani.

6. ZABEZPE CENIE EVAKUACIE 0SOB — POZIADAVKY NA UNIKOVE CESTY

Za Unikovu cestu je povaZovana iba trvalo vo Ina komunikacia alebo priestor v stavbe (alebo
na nej), ktorad z nej alebo z poziarneho Useku ohroz eného poziarom umoz  tuje bezpe &nu evakuaciu
0sdb na vo Iné priestranstvo alebo do priestoru, ktory nie je o hrozeny poziarom - v sulade
s 8§51 vyhlaSky MV SR €.94/2004a  ¢l. 2.1 STN 92 0201-3.

- V posudzovanej stavbe — v poziarnom Useku N1.01 j e vtomto rieSeni PO uvazované iba
s nechranenymi Unikovymi cestami.

Nechranena Unikova cesta ( dalej NUC) je charakterizované pod Ta 851 ods. 3 vyhlasky &.94/2004
ako unikova cesta v stavbe, ktora nie je chranena v oci 0 c¢inkom poZziaru (nie je stavebne ani
poziarne oddelena) a ktora vedie z poziarneho Useku k vychodu priamo na vo Iné priestranstvo.

- Zpriestorov pre kancelariu, zasada ¢ku a soc. zariadenia slUZi pre evakuaciu osdb jedna
NUC po rovine k vychodu priamo na vo Iné priestranstvo —pouzitie jednej NUC tu vyhovuje
tab.3 STN 92 0201-3. Maximalny po cet evakuovanych oséb je tu 27 oséb.

- Z priestorov chemickej dielne, laboratéria a servis nej dielne vedd min. dve NUC po rovine
roznym smerom k dvom vychodom na vo Iné priestranstvo (max. po cet oséb sa uvazuje do 3
os0Ob). Z priestoru Satne, soc. zazemia a kuchyne — DMZ slazi pre evakuéciu os6b jedna NUC
po rovine k vychodu priamo na vo Iné priestranstvo —pouzitie jednej NUC tu vyhovuje t ab.3
STN 92 0201-3. Maximalny po cet evakuovanych oséb je tu 17 oséb.

- Zpriestoru dielne mechanickej demontaze vedie jedn a NUC po rovine k vychodu priamo na
vo Iné priestranstvo —pouZzitie jednej NUC tu vyhovuje t ab.3 STN 92 0201-3. Maximalny po cet
evakuovanych os6b je tu 5 osdb. Brana (plochy viac ako 4m 2) pre vychod z dielne von musf
obsahova t vlozené Gnikové dverné kridlo menSieho rozmeru (ot varané von).

- Z priestorov objektu ¢.2 — dielne a sklad vedd min. dve NUC po rovine k v iacerym vychodom
priamo na vo  I'né priestranstvo. Maximalna vzdialenos £ Unikovych vychodov 60m je dodrzana.
Maximalny po cet evakuovanych oséb je tu do 17 osOb. Vnutorné bra ny ako aj vonkajSie
brany (plochy viac ako 4m 2) z priestorov musia obsahova t vlozené Unikové dverné kridlo
mensieho rozmeru (otvarané von resp. v smere Uniku)

Obsadenie priestorov stavby osobami je stanovené pod Ia STN 92 0241. V spolo &nej kancelarii
(po cet pracovisk ur cenych projektom =4) je po cetosOb ur  ceny pod Ia pddorysnejplochy 5m Zna
osobu —celkovo max. 4 osoby. V zasada ckejepo cetosbbur cenypod Iapddorysnejplochy 1,5m
osobu —celkovo max. 23 0sbb. V soc. zariadeniach ad ministrativy sa uvazuji rovnaké osoby ako
v kancelarii resp. zasada cke. V Satni zamestnancov je po cetosOb ur  cenypod lapo ctu skriniek
xsu cinite 11,3(zh Tadiska PO) —max. teda 13 x 1,3 = 17 0s0b. Tieto 0so by —zamestnanci su
rozdeleny v jednotlivych diel nach a skladoch stavby (v chemickej dielni sa uvazuj U max. 3
osoby, v dielni demontaze &.1 max. 5 os6b, v objekte ¢.2 —dielne a sklady max. 17 osbb). V
stavbe sa nenachadza zhromaz dovaci priestor (ZP pre viac ako 200 o0sdb).
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6.1 KONTROLA UNIKOVYCH CIEST PRE STAVBU

Miesto postdenia: PREV.CAST..KANC.+ZASADACKA A SOC. ZAZEMIE

Druh UC: Nechranena Pravdepodobnos t vzniku a rozSirenia poZziaru p1 = 1.00
Smer Uniku: Po rovine Spbsob evakuacie osbb : Su casny

Pog&et evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu: 27

sGcinite I's: 1.0 Poget UC z PU: Jedna

V PU nie st prevadzky skupiny 6 alebo 7
Dovoleny po et unikajucich oséb E*s = 120

KONTROLA  CASU EVAKUACIE:
Dlzka Unikovej cesty lu= 12.0 m
Skuto ény éas evakuacie tu= 0.85 min..VYHOVUJE!
Dovoleny &as evakudcie tud = 2.65 min
Rychlos t pohybu oséb Vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku= 40 os/min
Pocet anikovych pruhov u= 1.5

KONTROLA D 1ZKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. dIzka Unikovej cesty = 12.0 m ..VYHOVUJE!
Dovolena dizkaUC  lud = 66.1 m
Dovoleny cas evakuacie tud = 2.65 min
Rychlos t pohybu oséb Vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
Pocet tnikovych pruhov u= 1.5

KONTROLA SIRKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. dizka Unikovej cesty = 12.0 m
Dovoleny cas evakudcie tud = 2.65 min
Min. po é&. Gnik.pruhov umin= 1.0
Skut.po &. Gnik. pruhov u= 1.5 .VYHOVUJE!
Rychlos t pohybu oséb Vu= 30 m/min

Jednotkova kapacita UP Ku= 40 os/min

Miesto posudenia: SATNA ZAMESTNANCOV + SOC.ZAZEMIE

Druh UC: Nechranena Pravdepodobnos t vzniku a rozSirenia poziaru p1 = 1.00
Smer Uniku: Po rovine Spbsob evakuacie osbb : Su casny

Poc&et evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu: 17

sG¢cinite I's: 1.0 Poget UC z PU: Jedna

V PU nie st prevadzky skupiny 6 alebo 7
Dovoleny po et unikajucich oséb E*s = 120

KONTROLA  CASU EVAKUACIE:
Dlzka Unikovej cesty lu= 11.0 m
Skuto ény éas evakuacie tu= 0.65 min..VYHOVUJE!
Dovoleny &as evakudcie tud = 2.65 min
Rychlos t pohybu oséb Vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
Pocet tnikovych pruhov u= 1.5

KONTROLA D 1ZKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. dlzka Unikovej cesty = 11.0 m ..VYHOVUJE!
Dovolena dizka UC  lud= 71.1 m
Dovoleny cas evakuacie tud = 2.65 min
Rychlos t pohybu oséb Vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
Pocet tnikovych pruhov u= 1.5

KONTROLA SIRKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. dizka tnikovej cesty = 11.0 m
Dovoleny cas evakudcie tud = 2.65 min
Min. po &. Gnik.pruhov umin= 1.0
Skut.po &. Gnik. pruhov u= 1.5.VYHOVUJE!
Rychlos t pohybu oséb Vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku= 40 os/min

Miesto posudenia: SERVIS.DIELNA + LABORATORIUM

Druh UC: Nechranena Pravdepodobnos t vzniku a rozSirenia poziaru p1 = 1.00
Smer Uniku: Po rovine Spbsob evakuacie osbb : Su casny

Poc&et evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu: 3

sicinite I's: 1.0 Poset UC z PU: Viac ako jedna

KONTROLA  CASU EVAKUACIE:
Dlzka unikovej cesty lu= 12.0 m
Skuto &ny &as evakuéacie tu= 0.55 min ..VYHOVUJE!
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Dovoleny ¢&as evakuacie tud = 4.31 min
Rychlos t pohybu oséb Vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
Pocet tnikovych pruhov u= 1.0

KONTROLA D 1ZKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. dlzka unikovej cesty = 12.0 m ..VYHOVUJE!
Dovolena dizka UC  lud =162.3 m
Dovoleny cas evakuacie tud = 4.31 min
Rychlos t pohybu oséb Vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
Pocet tnikovych pruhov u= 1.0

KONTROLA SIRKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. diZzka Unikovej cesty = 12.0 m
Dovoleny cas evakudcie tud = 4.31 min
Min. po é&. Gnik.pruhov umin= 1.0
Skut.po &. Gnik. pruhov u= 1.0 ..VYHOVUJE!
Rychlos t pohybu oséb Vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku= 40 os/min

Miesto postdenia: DIELNA MECH. DEMONTAZE 1

Druh UC: Nechranena Pravdepodobnos t vzniku a rozSirenia poziaru p1l = 1.00
Smer Gniku: Po rovine Spbsob evakuacie osob : S0 casny

Pocet evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu: 5

sucinite Is: 1.0 Po&et UC z PU: Jedna

V PU nie st prevéadzky skupiny 6 alebo 7
Dovoleny po et unikajicich osdb E*s = 100

KONTROLA  CASU EVAKUACIE:
Dlzka unikovej cesty lu= 9.0 m
Skuto &ny &as evakuéacie tu= 0.47 min ..VYHOVUJE!
Dovoleny &as evakuacie tud = 2.65 min
Rychlos t pohybu oséb Vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
Pocet tnikovych pruhov u= 1.5

KONTROLA D 1ZKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. dizka Unikovej cesty = 9.0 m ..VYHOVUJE!
Dovolena dizka UC  lud = 74.6 m
Dovoleny cas evakuacie tud = 2.65 min
Rychlos t pohybu oséb Vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
Pocet tnikovych pruhov u= 1.5

KONTROLA SIRKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. dlzka tnikovej cesty = 9.0 m
Dovoleny c¢as evakudcie tud = 2.65 min
Min. po &. anik.pruhov umin = 1.0
Skut.po &. unik. pruhov u= 1.5.VYHOVUJE!
Rychlos t pohybu oséb Vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min

Miesto posudenia: DIELNA DEMONTAZE 2 +SKLADY A DIEL NA REC.

Druh UC: Nechranena Pravdepodobnos t vzniku a rozSirenia poziaru pl = 1.00
Smer Gniku: Po rovine Spbsob evakuacie osob : S0 casny

Pocet evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu: 17

stcinite I's: 1.0 Poget UC z PU: Viac ako jedna

KONTROLA  GASU EVAKUACIE:
Dlzka unikovej cesty lu= 30.0 m
Skuto &ny &as evakuéacie tu= 1.03 min ..VYHOVUJE!
Dovoleny &as evakuacie tud = 4.31 min
Rychlos t pohybu oséb Vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
Pocet tnikovych pruhov u= 1.5

KONTROLA D 1ZKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. dlzka Unikovej cesty = 30.0 m ..VYHOVUJE!
Dovolena dizka UC  lud =161.0 m
Dovoleny cas evakuacie tud = 4.31 min
Rychlos t pohybu oséb Vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
Pocet tnikovych pruhov u= 1.5

KONTROLA SiRKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. dlzka Unikovej cesty = 30.0 m
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Dovoleny cas evakuacie tud = 4.31 min

Min. po &. anik.pruhov umin = 1.0

Skut.po &. unik. pruhov u= 1.5.VYHOVUJE!
Rychlos t pohybu oséb Vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min

UNIKOVE CESTY Z RIESENYCH PRIESTOROV STAVBY SU Z H ADISKA PO VYHOVUJUCE!

6.2 Poziadavky na prevedenie a vybavenie Gnikovych ciest pre objekt :
- Unikové cesty musia by £ po cas prevadzky osvetlené dennym alebo umelym svetlom.
- Unikové cesty v rieSenych priestoroch stavby navrhujem vybavi t nadzovym osvetlenim (aj ke a
slizia na unik menej ako 50 os6b pod Ta 8§73 vyhlaSky MV SR &.94/2004) v zmysle nariadenia vliady
SR &. 391/2006. Doporu cené rozmiestnenie nidzového osvetlenia v stavbe je vyzna cené
v prlozenej vykresovej dokumentécii PO (zavazne vsa k projekt elektroinstalacii).
- V zmysle 8§74, ods.1, je nutné vyzna &i t smer Uniku na vSetkych unikovych cestach, ak vychod
zo stavby na vo Iné priestranstvo nie je priamo vidite Iny (osadi t reflexné tabu Tky —smery
unikovych ciest, unikové vychody a pod. na stenach, pri vychodoch at d..). Doporu cujem rieSi ¢
ozna cenie smeru Uniku v ramci jednotiek nddzového osvetl enia.
- Dvere na vSetkych unikovych cestach musia umoz nova t bezpe c¢ny a rychly prechod pri evakuacii
0s6b a nesmu bréni t zasahu jednotky poZiarnej ochrany. Unikové cesty a vychody musia zosta t
trvalo vo  Iné a musia vies £ o najkratSou cestou na vo Iné priestranstvo alebo do bezpe &ného
priestoru. V pripade nebezpe ¢enstva musia ma  t zamestnanci moznos  t rychlo a ¢o najbezpe &nejsie
opusti t vSetky pracoviska.
- Dvere na kazdej Unikovej ceste sa musia otvara £ v smere Uniku, ota canim dverovych kridiel
v postrannych zavesoch alebo capoch, okrem dvier :

-naza  ciatku Gnikovej cesty (alebo na za ¢iatku ucelenej skupiny miestnosti), ktoré sa mozu

otvara t i proti smeru Uniku evakuovanych oséb — napr. dver e z kancelarie a prijmu zakaziek
sa mdzu otvara  t aj proti smeru Uniku)
- okrem dvier vedcich na vo Iné priestranstvo zo stavby na byvanie a okrem dvier z0 stavby
navo Iné priestranstvo, cez ktoré sa evakuuje najviac 100 osob.

- Dvere unikovych vychodov a unikové dvere (vo vnut ri) nesmd by  t uzamknuté ani zaistené takym
sposobom, ktory by znemoz noval ich jednoduché arychle otvorenie zamestnancov i (alebo inej
osobe), ktory by ich v pripade nebezpe censtva (alebo vzniku poziaru) chcel pouzi €.
- Dvere na Unikovych cestach nesmu pri otvoreni z(z i t Sirku Unikovej cesty pod hodnotu ur cena
vypo &tom pod Ta kap. 11 STN 92 0201-3. Unik. pruh je definovany n a Sirku 550 mm.

- Min. Sirka nechranenej Unikovej cesty je jeden 1 pruh —dvere v Sirke 0,8 az 0,9m vyhovuju.
- Podlaha na oboch stranach dveri na unikovej ceste musi by t aspo n v Sirke dverného kridla
v rovnakej vySkovej u(rovni. Toneplati na podlahu p ri dverach, ktoré vedd na vo Iné
priestranstvo, na terasu, plochu strechu, balkén a podobne.
- Vzmysle 871 ods.6 je nutné dodrza t poziadavku : Ak mé& dverné kridlo plochu viac ako 4 nt
a vedie cez tieto dvere jedina Unikové cesta, prech od osdbb musi by  t zabezpe ceny dalSim dvernym
kridlom s mensim rozmerom (min. vSak Sirky Gnikovej cesty — pre NUC min. 1 anikovy pruh 550mm,
resp. pre 1,5 unikového pruhu = 1,5 x 550 = 825 mm) ; dverné kridlo moze by t sl castou va cSieho
dverného kridla (brany) alebo moze by t osadené ved Ia.

7. ZASOBOVANIE STAVBY VODOU NA HASENIE POZIAROV :

RieSena stavba musi by t pre pripad vzniku a rozSirenia poziaru zabezpe ¢ené vodou na hasenie
poziarov (pomocou zariadeni na dodavku vody na hase nie poziarov). V sulade s vyhlaskou MV SR
¢.699/2004 o zabezpe ¢eni stavieb vodou na hasenie poZiarov a v zmysle ta b. ¢&.2 STN 92 0400
(odber Q pre v=1,5 m/s), je celkové mnozstvo vody n a hasenie poZiarov pre stavbu — rieSeny
poz.isekur ¢cenéna Q=181ls "1 pod 1a nasledovnych vypo ctov.

Stavba: BOMAT V.ORVISTE-ZH.ELEKTROODP.-1.ETAPA PU: N1.01

Skuto &né podorysna plocha PU  911.70 m2
Priemerné/sustredené poZiarne za taZenie 53.99 kg/m2

Potreba poziarnej vody je 18.0 I/s = 1080 I/min

Kapacita vodného zdroja musi by t minimalne 32.4 m3
¢o zodpoveda dodavke vody po ¢as 30 minut.
Pre PU je potrebné navrhnd t hadicové zariadenie vo vntri stavby.

7.1 ZABEZPE CENIE STAVBY POZIARNOU VODOU PRE PRVOTNY ZASAH = vnltorné odberné miesta

V zmysle poZiadaviek 8§10 ods.2 vyhlaSky MV SR ¢.699/2004, sa v stavbe pozaduje vybudova t
hadicové zariadenia pre U cely prvotného zasahu, pretoZe sa jedné o poziarny U sek, v ktorom je
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su ¢in priemerného poziarneho za tazenia a pddorysnej plochy viac ako 10000 (p x S = 53.99 x
911.7 = 49 222,68, ¢o je viac ako 10 000, ¢ize hadicové zariadenia sa pozaduju).

V stavbe navrhujem vybudova £

- pre objekt ¢.1 (administrativa, Sat na azazemie, diel na 1) 1x hadicovy navijak s tvarovo
stalou hadicou ( dizky 30m ) s menovitou svetlos tou (DN) 25 mm (s minimalnym priemerom hubice
alebo ekvivalentnym priemerom 10 mm) s minimalnym prietokom Q = 59 I/min. pri tlaku 0,2
Mpa. Navrhovany je v dennej miestnosti zamestnancov (m. ¢. 1.04) tak, ze dosah do ostatnych
susednych priestorov je mozny cez vonkajSi priestor (hadica musi ma t d 1Zku 30m).

- pre objekt ¢.2 (dielne s sklady) 1x hadicovy navijak s tvarovo stalou hadicou ( dizky 30m ) s
menovitou svetlos tou (DN) 33 mm (s minimalnym priemerom hubice alebo ekvivalentnym
priemerom 12 mm) s minimalnym prietokom Q = 90 I/min. pri tlaku 0,2 Mpa. Navrhovany je
v dielni recykl. technolégii (m. ¢. 1.20) tak, Ze dosah do ostatnych susednych priest orov je
mozny cez vnutorné priestory a to hadicou z hadicov €ho navijaku d 1zky 30m.

Ostatné poziadavky na hadicové zariadenia pod Ta ¢l.5 STN 92 0400:

- Najod TahlejSie miesto poziarneho Useku méze by £ od navrhnutého hadicového navijaku s tvarovo

stalou hadicou vzdialené najviac 30 m (pod la d izky inStalovanej hadice v zariadeni).

Vzdialenos t musi by t merand po skuto ¢nej trase vedenia hadice (d iZka G cinného dostreku sa

ur cuje pod Ta STN EN 671-1 a 2). Vnutorny vodovod musi by £ navrhnuty pod Ta STN 73 6655 a STN 73
6660 alebo STN EN 806 tak, aby aj na najnepriaznive jSie polozenom vytoku hadicového zariadenia

bol najmensi hydrodynamicky pretlak 0,2 Mpa. Privod né potrubie arozvodné potrubie sa
dimenzuje pod Ia potreby vody na hasenie poZiaru. pre stavbu je nu tné uvazova t so sl cinnos tou
obidvoch hadicovych navijakov (t.z. pripojka pre ob jekt musi by £ min. pre 2,5 I/s ..rieSenie

vi d. samostatny projekt zdravotechniky). Odberné miest a poziarnej vody musia by £ Vo Ine
pristupné, vidite Iné aozna cené pod Ta prisluSného pravneho predpisu. Hadicové zariadeni e musi
byt chréanené proti zamrznutiu a musi by t umiestnené tak, aby uzatvaracia armatdra alebo
uzatvaraci ventil bol vo vySke najviac 1,3 m nad po dlahou aaby bol k nim umozneny Tahky
pristup a nezuzovali trvale vo Iny komunika &ny priestor. Musia by t splnené vSetky Specifické
poziadavky ods.5 STN 92 0400.

7.2 ZABEZPE CGENIE POZ.VODOU PRE NASLEDNY ZASAH - vonkajsie odber né miesta :

Zabezpe ¢&enie rieSenej stavby vodou na hasenie poziarov potr ebnou pre nasledny zasah
v pripade vzniku a rozSirenia poziaru bude nasledov né :
Vzmysle ¢l 4.13.1 STN 92 0400 je dovolené celkovu potrebu p oziarnej vody zabezpe et aj
kombinaciou zdrojov odbernych miest, pri ¢om musi by t dodrzané zékladné pravidlo su ¢tu odberov
(Q = Q1 a Q2). Vysledny odber a predpokladany ¢as hasenia vSak nesmie by £ mensi, nez stanovuje
tab.2 pol. prev=151/s ... t.z. v rieSenom prip ade nesmie by t menej ako vysSie stanovenych
18 I/s. V zmysle ¢l.4.13.3 STN 92 0400 takyto kombinovany zdroj vody musi ma t stanovenud zasobu
vody na minimalne 30 minGt a najmensi odber 12 I/s pre v=1,5m/s (s poziarnym cerpadlom).
V pripade rieSenej stavby tieto poZiadavky su dodrz ané anavrhuje sa zabezpe ¢i £ celkova
potreba poziarnej vody 18 I/s nasledovnymi dvomi zd rojmi, pri com min. jeden z nich zabezpe ci
min. mnoZstvo 12 I/s poZiarnej vody :

1. Nadzemnym poziarnym hydrantom DN 100 mm (osadenom pred stavbou na existujucom vodovode DN
100 mm - trvalo zavodnenom pod pozadovanym tlakom), ktory zabezpe ¢i potrebu 12 /s
poziarnej vody (a zvySnych 18-12 = 6 I/s sa zabezpe ¢i druhym nasledovnym zdrojom poziarnej
vody). Umiestnenie nadzemného poziarneho hydrantu ( musi by t DN 100 mm) je v priloZenej
situacii PO.

2. Podzemnou poZiarnou nadrzou (stala zasoba) s objemom poZiarnej vody min. 11 m 3 (na dobu 30
minat pre potrebu 6 I/s ... 6 x 0,30 x 6= 10,8). Ta to nadrz bude sluzi t ako doplnkovy
zdroj — cerpacie miesto (pre hasi ¢ska  techniku). Umiestnenie poziarnej nadrze je
v priloZzenej situacii PO. Doplnenie vody do poZia rnej nadrze bude mozné z vysSie
uvedeného nadzemného poz. hydrantu (prip. priamo z vodovodu alt. inym zdrojom —napr. aj
dovozom z cisterny a pod.) v case do 36 hodin po vy cerpani pre hasebny zasah. Pre nadrz
musi by t zriadeny aj prevadzkovy poriadok (pre zabezpe cenie trvalého objemu, funk &nosti,
¢istenia a pod. — napr. pomocou poziarnej hliadky in vestora alebo inych zaSkolenych osob).

Je nutné dodrza t aj nasledovné poziadavky PO pre navrhovanud poziarn u nadrz +nadzemny hydrant :
- Objem nadrze musi by t najmenej1lm 2 (a viac), ¢o zodpoveda dodavke vody po ¢as 30 mindt.
Jedna sa o dobu po cas ktorej musi by t tento zdroj schopny trvalo zabezpe ¢i t potrebu 6 I/s
vody na hasenie poziaru pre stavbu. ZvysSnych 12 I/s musi zabezpe c&i t nadzemny hydrant DN
100mm na vodovode pred objektom.
- Poziarna nadrz musi ma t vybudované vyhovujice podmienky na cerpanie vody.
- Nadrz musi by t rieSena ako podzemna atak aby bola zabezpe ¢ena nezamrznos t vody V nej
pre U cinné hasenie po cas celého roka. Nadrz musi by t plna vody v poZzadovanom objeme min.
11 m®amusiby t nepriepustne izolovana.
- Voda na hasenie poziaru v nej musi by t zdravotne nezavadna upravend alebo surova,
potrebnej akosti, neposkodzujuca hasi &ska techniku, technické prostriedky PO a Zivotné
prostredie, pri c¢om musi by € vhodna aj ako su cas t hasiacej latky.
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- Cas doplnenia zdroja vody na hasenie poZiaru (nadrze ) na predpisané mnozstvo po jeho

vy cerpani, nesmie by £ viac ako 36 hodin (1,5d na).

- Navrhovana poziarna nadrz sa musi nachadza £ mimo poZiarne nebezpe &ného priestoru
rieSenej stavby ( ¢o je dodrzané) a vo vzdialenosti najviac 200 m.

- K poziarnej nadrzi musi by t (je) vybudovana spevnené pristupova komunikéacia potrebnych
parametrov — min. Sirky 3m , (prejazdy rozmerov $.3,5 x v.4,5m) a Unosnosti 80 kN na jednu
napravu vozidla.

- Musi by t vytvorené éerpacie miesto  vhodné pre pouzivan( hasi ¢ska techniku, ktoré musi

byt ozna cené dopravnou zna  c¢kou , ZAKAZ STATIA“ a podmienky zdroja vody musia zodpoveda t
moznostiam pouzivanej hasi &skej techniky.

- Navrhujem  vybudova t do poziarnej nadrze &erpaci otvor rozmeru 900 x 900mm (pre ponorenie
cerpadla). Pri nadrzi je potrebné umiestni t poziarny Stitok s napisom ,POZIARNA VODA*"
(alebo zdroj poziarnej vody) s dajmi o vydatnosti / objeme nadrze, h ibke a pod. Poziarny
Stitok je nutné umiestni t v blizkosti cerpacieho miesta vo vySke 1,8 m (napr. na oploteni

alebo na zvislej Zzrdi). Miesto cerpania musi by t udrziavané v pohotovostnom stave aj
v dobe mrazov a musi by t vhodne odvodnené.

- NajmenSia menovitd svetlos t vonkajSieho vodovodného potrubia ( pre nadzemny hydrant
DN100mm) musi by £ DN 100 mm (pre potrebu 12 I/s).

- Na tomto vodovode musi by t vybudovany nadzemny poziarnz hydrant DN 100mm . Pod ratab. 3
STN 92 0400 pri menovitej svetlosti hydrantu DN 100 musi by t pevna spojka 2x 75(B) a 1x

110 a farba vie cok PH musi by t oranzova.

- Hydranty sa umiest nuji pozd 1z komunikacii aich krizovatiek; v zastavanych tizem iach sa
maju umiest nova t striedavo po oboch stranach komunikacie v chodniku alebo zeleni. Nadzemny
pozZiarny hydrant sa umiest nuje najma pri vstupoch do zasahovych ciest, pripadn e pri
unikovych vychodoch zo stavby; pri prijazdovych kom unikaciach a nastupnych plochéach.

- Pre rieSenu stavbu je uvazovany jeden nadzemny po Z. hydrantov — vi d. situacia PO.

- NajnepriaznivejSie umiestnené odberné miesto musi mat hydrostaticky pretlak min.0,25

MPa. Hydranty musia by t vidite  Ine ozna cené tabu Ikou, ktord musi by £ umiestnend na pevne
zabudovanej zvislej zrdi vySky 1,8 m (alebo na stav be vo vySke 1,8 m) a vo vzdialenosti

max. 6 m od podzemného hydrantu (vzor pod Ta prilohy &.2 vyhlaSky MV SR ¢.699/2004).

-Musia by t dodrzané vSetky Specifické poziadavky STN 92 0400 a vyhlasky MV SR ¢.699/2004.

- VSetky odberné miesta musia by £ umiestnené tak, aby boli vzdy pristupné  a napojite Iné na
mobilnd hasi  &skd techniku a musia by t vidite Ineozna &ené.

- Akcieschopnos  t odbernych miest poziarnej vody, musi pravnicka os oba, alebo podnikajuca
fyzickéd osoba zabezpe ¢i t po cell dobu jej Zivotnosti. Po skon ¢eni zivotnosti musi by t toto
zariadenie nahradené novym, ktoré zabezpe ¢i potrebné mnoZstvo vody na hasenie poZiarov.

Zarove 1 je povinna Hasi cskému a zachrannému zboru SR oznami t  kazdd zmenu po @ ¢ctu,
funk cnosti a zmenu dostupnosti odbernych miest. Nasledne je povinna poskytnu t HaZZ SR
aktualny plan vodovodnej siete resp. odbernych mies t najmenej raz za pa t rokov.

8. POZIARNO-TECHNICKE ZARIADENIA ..EPS, SHZ, ZODT

RieSena stavba vzmysle 888 vyhlasky MV SR €.94/2004  nemusi by t vybavend EPS  -elektrickou
poZiarnou signalizaciou ani domacim/evakua cnym rozhlasom pod la 890 citovanej vyhlasSky. Je to
dokladované aj nasledovnym informativnym vypo &tom v zmysle STN 73 0875.

Plocha PU: 911.7m2  Vyska stavby: 4 om
Pocet podlazi PU: 1.0 Vyskovéa poloha PU: 0.0 m
Pocet os6bv PU: 44 Pddorysna plocha/os: 1.5 m2/0s
Osoby st schopné samostatného pohybu
Charakter naslednych $kdd: nahradite Iné nad 10 % obsahu PU

Hodnota obsahu PU: 5 - 20 mil. Sk
SG cinite T ov:0.60 SU ginite 1 an PU: 0.95
N=(j*an +0s *oh )*ov
N=(1.7%0.95+0.9*%1.0)*0.60=1.51

EPS sa nemusi navrhnd t
- RieSené priestory nie st ani nemusia by t vybavené ani ostatnymi poziarno-technickymi zariad eniami
ako je SHZ (stabilné hasiace zariadnie) ani ZoDT (z ariadenie na odvod dymu a tepla), ¢o je v sulade s
8§87 a §88 vyhlaSky MV SR £.94/2004.
Uvedené PTZ nebolo nutné navrhova tanizh Iadiska maximélnych dovolenych rozmerov (pddorysnej plochy)

pozairneho Useku v zmysle STN 92 0201-1.

9. NAVRH PRENOSNYCH HASIACICH PRISTROJOV POBRA STN 92 0202-1
Priestory v stavbe musia by t (sU) vybavené hasiacimi pristrojmi v zmysle STN 92 0202-1
apod Ia vyhlaSky MV SR ¢.719/2002 Z.z. Mnozstvo hasiacej latky (Mc) je sta novené pod Ta
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Ucelu/charakteru daného poziarneho Useku, jeho pbédory snej plochy aindexu pravdepodobnosti
vzniku a rozSirenia poZiaru pod Tavzorca ... Mc = 1,2 x (S x p1) 27> 6.

Poziarny Gsek: N1.01 Su ginite 1 p1 PU: 1.00

Pddorysna plocha poz.tiseku : 911.70 m2
Mc poZadované : 36.20 kg
Mc skuto &né-navrhov.: 39.00 kg ..VYHOVUJE

Druh HP  Hm. naplne HP [kg] Po cetHP  Mci [kg]

Praskovy 6.0 5 30.00

Snehovy 5.0 3 9.00
V rieSenej stavbe je nutné inStalova t celkovo :

- 5ks PHP praskovych (ABC) hmotnosti naplne 6kg
- 3 ks PHP snehovych (CO2) hmotnosti naplne 5kg

9.1 Podmienky inStalacie a prevadzkovania PHP :

Druh PHP musi by £ navrhovany vzh Tadom na hor Tavé latky v objekte a hasiacu U ¢innos t PHP.
V stlade s STN 92 0202-1 treba navrhnuty PHP umiest ni £ na trvalo pristupnom a dobre vidite Inom
mieste (na zvislych stavebnych konstrukciach alebo na zemi pod Ta pokynu vyrobcu). PHP treba
umiestni £ v primeranej vysSke v zavislosti od jeho hmotnosti a tak, aby rukovd t pristroja bola
najviac 1,5 metra nad urov nou podlahy , pri. ¢om musi by t chraneny pred priamymi U ¢inkami
slne ¢ného Ziarenia a nepriaznivymi U cinkami prostredia. Stanovisko PHP musi by t vidite  Ine
ozna &ené piktogramom (nélepka —stanovisko PHP) v zmysle el. 7.1.4 STN 92 0202-1 sa ozna cuje
piktogramom pod Ia nariadenia vlady SR ¢. 387/2006. Ak pristupova cesta k stanovis tu PHP nie
je dobre vidite Ina, musi by t piktogram ozna ¢enia stanoviska prenosného hasiaceho pristroja
doplneny dalsim piktogramom zna ciek PO sur cenim smeru. Umiestnenie PHP nesmie brani t
evakuacii 0sdb z objektu ohrozeného poziarom alebo juinak s  tazova t. Prevadzkova t len spbésobom
uvedenym v technickej dokumentéacii vyhotovenej jeho vyrobcom, v navode na obsluhu a v popisnom
ozna ceni. InStalovany PHP, ktory bol pouzity alebo na kt orom bol zisteny nedostatok znizujuci
jeho akcieschopnos t, musi revadzkovate I bezodkladne vymeni t za akcieschopny s porovnate Inou
hasiacou U ¢innos tou. PHP musi by t akcieschopny a musi by t pravidelne kontrolovany osobou
s odbornou spdsobilos tou. Musia by  t splnené vSetky poziadavky vyhl. MV SR ¢. 719/2002.

Poznédmka :  Po cet adruh hasiacich pristrojov odchylne od navrhu v tohto rieSenia PO, je mozné upravi t
a prisposobi t pod Ia prevadzkovych potrieb (napr. technikom PO prevadz ky v stavbe), musi vSak by t zachované
celkové pozadované ekvivalentné mnozstvo hasiacej | atky (Mc) pre dany poziarny Usek (vi d. vypo <ty PBS).
Celkové mnozstvo hasiacej latky M ¢ sa stanovi pod Ta skuto &ného mnozstva naplne v prenosnych hasiacich
pristrojoch, ktoré sa vynasobi hasiacou U ¢innos tou hodnoty u praSkovych HP = 1, u CO 2 = 0,6, u halénovych

= 0,75 a u vodnych a penovych HP = 0,45). Do celkov ého mnoZstva sa nezapo ¢itavaju PHP s napl nou do 2 kg.

10. OSTATNE POZIADAVKY Z H TADISKA PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI

- Pripadné spojenie s hasi &skou jednotkou (OR HaZZ Pies tany) v pripade vzniku poziaru je mozné

telefonom (pevna linka, mobil).

- ElektroinStalacie musia by t prevedené pod Ia prislusnych platnych STN, pod Ta ur cenia
vonkajsich vplyvov (STN EN 33 2000-5-51), resp. dru hu prostredia - v stlade s STN 33 0300

a suvisiacich STN.
- Stavba musi by t zabezpe cena bleskozvodom v sulade s STN EN 62 305-1 az 5.

- Pre inStalaciu a prevadzkovanie palivovych a elek trotepelnych  spotrebi cov a zariadeni
Ustredného vykurovania apre vystavbu a pouzivanie kominov adymovodov musi by t splnena
vyhlaska MV SR ¢.401/2007 Z.z., ktora tieto podmienky a poziadavky protipoZiarnej bezpe &nosti
ustanovuje.

11. ODSTUPOVE VZDIALENOSTI A POZIARNE NEBEZPE ¢NY PRIESTOR

Poziarne nebezpe &ny priestor je priestor, z ktorého sa moze prenies t poziar salanim tepla
alebo padajucimi ¢as tami horiacej konStrukcie. PoZiarne nebezpe ¢ny priestor vznika okolo
stavby a vymedzuje sa odstupovymi vzdialenos tami pod Ia STN 92 0201-4. Preneseniu poZziaru
z poziarneho Useku (stavby) na iny poziarny Usek al ebo na ind stavbu brania poziarne deliace
konstrukcie a odstupové vzdialenosti. Prevadzka je definovana ako vyrobna, a odstupové
vzdialenosti poz.Gseku N1.01 si teda stanovené v sl lade s tab.3 STN 92 0201-4 v nadvaznosti
na 879 a 80 vyhl.MV SR &.94/2004 nasledovne :

Stavba: BOMAT V.ORVISTE-ZH.ELEKTROODP. PU: N1.01 (vyrobna stavba)
Ekvivalentny &as trvania poziaru :  56.7 min

Konstruk  ¢ny celok je hor Tavy pod Ta ¢l. 2.6.4 a) STN 92 0201-2

OBJEKT &.1 - PREDNA FASADA-
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Percento poziarne otvorenych ploch :  32.0 %
D 1Zka poziarneho Useku 442 m
Vyska poziarneho Useku . 3.0 m
#ek - ODSTUPOVA VZDIALENOS T= 3.2m *x**

OBJEKT &.1 - PREDNA FASADA -BRANA

Percento poZiarne otvorenych ploch :  100.0 %
D IZka poZiarneho Useku 32 m
Vyska poziarneho Gseku 28 m

bt ODSTUPOVAVZDIALENOS T= 43m *xx

OBJEKT &.1 - ZADNA FASADA CELKOVO-

Percento poziarne otvorenych ploch :  19.0 %
D IZka poZiarneho Useku : 407 m
Vyska poziarneho Gseku ;3.0 m

wreek - ODSTUPOVA VZDIALENOS T= 15m ¥

OBJEKT &.1 - ZADNA FASADA OKNA-

Percento poziarne otvorenych ploch :  100.0 %
D IZka poZiarneho Useku 18 m
Vyska poziarneho Gseku 12 m

it ODSTUPOVAVZDIALENOS T= 21m **

OBJEKT &.2 — PREDNA FASADA CELKOVO-

Percento poziarne otvorenych ploch :  28.0 %
D 1Zka poziarneho Useku : 520 m
Vyska poziarneho Useku . 32 m

#reek - ODSTUPOVA VZDIALENOS T= 29m **

OBJEKT &.2 — PREDNA FASADA BRANA 1-

Percento poziarne otvorenych pléch :  100.0 %
D 1Zka poziarneho Useku : 40 m
Vyska poziarneho Useku . 34 m

it ODSTUPOVAVZDIALENOS T= 52m **

OBJEKT &.2 — PREDNA FASADA BRANA 2-

Percento poziarne otvorenych pléch :  100.0 %
D 1Zka poziarneho Useku : 40 m
Vyska poZziarneho Useku . 3.0 m

week - ODSTUPOVA VZDIALENOS T= 4.9m **
OBJEKT &.2 — ZADNA FASADA CELKOVO-

Percento poziarne otvorenych ploch :  29.0 %
D 1Zka poZiarneho Useku : 602 m
Vyska poziarneho Gseku . 32 m

wxek - ODSTUPOVA VZDIALENOS T= 3.0m *x*

OBJEKT &.2 — ZADNA FASADA BRANY-

Percento poziarne otvorenych pléch :  100.0 %
D 1Zka pozZiarneho Useku : 40 m
Vyska poziarneho Useku . 3.0 m

i ODSTUPOVAVZDIALENOS T= 4.9m **

OBJEKT &.2-BO GENA FASADA OKNA-

Percento poziarne otvorenych ploch :  24.0 %
D 1Zka poziarneho Useku 119 m
Vyska poziarneho Useku . 3.0 m

wreek - ODSTUPOVA VZDIALENOS T= 21m **

Uvedené odstupové vzdialenosti poziarneho Useku — r ieSenej stavby sU vyhovujlce, pretoze
nezasahuju ziadny susedny poZiarny Usek ani ind sta vbu v okoli. Zasiahnuté je iba vo Iné
priestranstvo, spevnené plochy (chodniky) a zatravn ené plochy a komunikacie.

Odstupové vzdialenosti pod Ta ¢l. 5.2.2 STN 92 0201-4 (nebezpe ¢enstvo padania horiacich casti
stavebnych konStrukcii) si mensSie ako odstupy vplyv om sélania tepla pri poziari pod Ta vySSie
uvedeného (v skuto &nosti st cca 1,3m po celom obvode stavby), preto ni e sl uvazované.

Poznamka : V poziarne nebezpe ¢nom priestore stavby mézu by t zriadené iné poziarne useky,
pozemné komunikacie, dopravné ainé pomocné technic ké a technologické zariadenia, otvorené

stavby vodohospodarskych zariadeni, sklady a skladk y nehor Tavych latok - pod Ta STN 92 0201.
PoZiarne nebezpe ¢&ny priestor mbéze zasahova t do verejného priestranstva, napr. do ulice,

namestia, parku i priestoru vodnej plochy. Ak zasah uje do susednych pozemkov, musi sa riesi £
v ramci stavebného konania.

- Vykreslenie odstupovych vzdialenosti je zobrazené v priloZzenej dokumentacii (situacia PO).
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12. ZARIADENIA NA ZASAH

Posudzovany objekt ma vybudované zariadenia, kto ré umoznia protipoZiarny zasah tak z jeho
vonkajSieho, ako aj z vnitorného priestoru - v zmys le 881 vyhlaSky MV SR &.94/2004 Z.z.
Pristupové komunikacie - Objekt je pre protipoziarny zasah pristupny exist ujlcou pristupovou
komunikaciou — Juznu ulicou, ktora je napojena na h lavna cestu smer Ostrov -Ve Tké Orviste —
PieS tany. Z Pristupovej komunikacie (Juzna ul.) vedu obs luzné plochy a spevnené plochy az ku
svtupom do stavby —pod Ta prilozenej situacie PO.
Tieto uvedené pristupové komunikécie st vhodné aj p re poziarne U cely — pre vyhovujici prijazd
a pristup pre hasi &ské jednotky —v pripade poziaru.
- Trvalo vo 1Ina Sirka pristupovej komunikacie musi by £ najmenej 3 m (okrem
parkovacieho pruhu), jej tnosnos t naza taZzenie jednou napravou vozidla musi by t 80
kN — pod Ta poZiadavky § 82 vyhl. MV SR &.94/ 2004.
- Vjazdy na pristupové komunikéacie a prejazdy na nich musia ma t Sirku najmenej 3,5 m
a vysSku najmenej 4,5 m.
- Pristupova komunikacia uvedenych parametrov musi vi es t aj k poziarnej nadrzi.
Nastupna plocha - V zmysle vyhlaSky ods. 1. § 83 MV SR ¢.94/2004, nemusi ma £ posudzovana
stavba vybudované néastupné plochy (pre nastup hasi &skych jednotiek techniky), pretoze jej
poziarna vySka nie je viac ako 9m. Poziarny zésah j e mozné vies t z vonkajSieho priestoru -
cez okna, vstupné dvere a brany vo fasadach.
VonkajSie a vnitorné zasahové cesty - Vybudovanie vonkajSich zasahovych ciest (poZ.rebr iky,
schodiska a lavi cky) sa v rieSenej stavbe nepozaduje, ¢o je v sulade s 0ds.3 886 vyhlaSky MV
SR ¢.94/2004 (strecha stavby je totiz uvaZzovana bez poz iarnej odolnosti). V objekte nie je
nutné zriadova  t vnatornd zasahovu cestu pod Ta ods.la) §84 vyhlasky MV SR ¢.94/2004.
13. ZAVER
RieSenie protipoZiarnej bezpe ¢nosti  pre stavbu REKONSTRUKCIA ZARIADENIA NA
ZHODNOCOVANIE ELEKTROODPADOV — 1.ETAPA VYSTAVBY- pa&. &. 1381/20, Juzna ulica &.380 —
VEEKE ORVISTE*  je nutné v pinom rozsahu dodrza t a stavbu treba nasledne zrealizova tajuziva ¢t
pod ra vSetkych uvedenych poziadaviek tejto technickej s pravy PO. V takomto pripade je mozné
konstatova t, Ze rieSenie protipoZiarnej bezpe ¢nosti stavby je vyhovujace.
- Zhotovite I tohto rieSenia PBS upozor nuje, ze v pripade akychko Tvek zmien 0 celu uzivania alebo prevadzky
stavby, prip. jej dispozi e¢ného alebo konstruk ¢ného rieSenia ahlavne druhu a mnozstva skladovanyc h
materialov, je nutné zabezpe ¢i t ciastkové alebo celkové prehodnotenie rieSenia proti poZziarnej bezpe &nosti
stavby jeho autorom (zmenou alebo dodatkom k tejto PD) v sulade s platnymi predpismi PO, s jeho nasled nym
predlozenim prisluSnému organu Statneho poziarneho dozoru, v stlade s ustanoveniami stavebného zakona.
Poznamky : Pri realizacii musia by t zh Iadiska protipoZiarnej bezpe &nosti pouzité vylu &ne atestované
a certifikované systémy schvalené pre pouzitie v SR s preukadzanim zhody v sulade so zakonom NR SR
¢.90/1998 Z.z. (resp. 314/2004 -zakon o stavebnych v yrobkoch), vyhlaskou Ministerstva vystavby
aregionalneho rozvoja SR ¢.520/2001 ainych vSeobecne zavaznych predpisov. V lastnosti  pouzitych
stavebnych vyrobkov a konStruk enych systémov, ktoré musia sp inat pozadované poziarno-technické
charakteristiky v zmysle zdkona NR SR &. 90/1998 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, ako aj vlastnosti
pouzitych technologickych zariadeni v zmysle zakona NR SR ¢&. 264/1999 v zneni neskorSich predpisov, musia
by t dokladované pri kolauda cnom konani. Prevadzkovate I (investor) objektu — podnikajica fyzicka resp.
prévnicka osoba, je povinna udrziava t poziarno-technické zariadenia v akcie schopnom sta ve, dodrZiava t
zasady o ochrane pred poziarmi vzmysle zakona ¢. 314/2001 Z.z.. a dodrZiava t zésady a vykonava t
opatrenia poziarnej prevencie vzmysle vyhlaSky MV SR ¢&.121/2002 Z.z. adopl fujucej vyhlasky MV SR
¢.591/2005 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.
Této projektovd dokumentécia rieSenia protipoZia rnej bezpe c¢nosti (projekt) podlieha procesu
posudenia organom Statneho poziarneho dozoru — Okre snym riadite Istvom Hasi &ského a zachranného zboru
Pies tany (k PD bude vydané pisomné stanovisko oddelenia prevencie OR HaZZz).
- Overeny projekt PO (ope ciatkovany od OR HaZZ) je nutné nasledne predloZi t pri kolaudacii stavby

(pokia I neboli prevedené odliSnosti oproti tejto PD).

Pies tany, 07/2013
vypracoval

Prilohy: - vykresovéa cast: 01 - situacia PO ... mierka 1:500 (2xA4)
02 - podorys 1.NP ... mierka 1:150 (4xA4)

Osved ¢enie : Ministerstvo vnitra SR -Prezidium HaZZ, Cislo — 109/2012
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