Číslo zakázky : 24-P-04

Diel                 : Plynové odberné zariadenie
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Názov zákazky : Rekonštrukcia zariadenia pre zhodnotenie elektroodpadov, 1. etapa výstavby, Veľké Orvište
Diel                   : Vykurovanie



TECHNICKÁ SPRÁVA

1.  Úvod
Projektová dokumentácia rieši vykurovanie rekonštruovaných priestorov pre firmu zhodnocujúcu elektroodpad.  Riešená rekonštrukcia zahŕňa v 1. etape výstavby dielne a sklady (parc. č. 1381/21), kde budú dielne a sklady. Riešený objekt bude mať vlastný zdroj tepla – plynový kondenzačný kotol.  
Vykurovacia sústava je riešená ako teplovodná radiátorová (dielňa). 

Projekt je vypracovaný podľa nasledujúcich noriem a predpisov :

Projektová dokumentácia je vypracovaná hlavne podľa nasledujúcich noriem a predpisov :

- STN EN 12828 (06 0310)
Vykurovacie systémy v budovách. 

Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov. 

- STN EN 12831 (06 0210)
Vykurovacie systémy v budovách. 

Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu

- STN 07 7401


Voda a para pre tepelné energetické zariadenia

- STN 38 3350


Zásobovanie teplom - všeobecné zásady, navrhovanie

- STN 42 0090

 
Materiál pre tepelné energetické zariadenia

- STN EN 832 + AC

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie

- Vyhl. č. 508 / 2009 Z.z.. (MPSVaR SR) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami                             
Pri vypracovaní projektovej dokumentácie boli použité technické podklady výrobcov, resp. dodávateľov zariadení.

2. Energetická bilancia 

2.1 Maximálna hodinová potreba tepla pre vykurovanie a ohrev TV
stanovený pre oblasť s vonkajšou výpočtovou teplotou te = -11 °C, nadmorská výška cca 163 m n.m., pri zohľadnení STN 38 3350,  STN EN 832 + AC, STN 73 0540, STN EN 12831:

	Označ. priestoru
	Tepelná strata
	Potreba TV

	Objekt na parc.č. 1381/21 (sklady)
	23 850 W
	


Uvažované hodnoty súčiniteľov prestupu tepla stavebnými konštrukciami :

- obvodový plášť – jestv. murivo s tep. izoláciou ..........................................
U N = 0,38 W/m2K

- strecha .................. .....................................................................................
U N = 0,25 W/m2K

- okná a dvere zdvojené drevené (alt. plastové) ..................................................
U N = 1,50 W/m2K

2.2 - podlaha na teréne .......................................................................................
U N = 0,86 W/m2K

2.3 Ročná potreba tepla
a) Vykurovanie :  

výpočtová spotreba tepla podľa STN 38 3350 : QR,V = QV . (ti-tep) / (ti-te) . h . n . k . 3,6.10-3 , pričom : 

- vonkajšia výpočtová teplota ....................................................................................
te = - 11 °C

- nadmorská výška ....................................................................................................
v = cca 163 m.n.m.

- počet vykurovacích dní ...........................................................................................
n = 200 dní  

- priemerná vnútorná teplota .....................................................................................
ti = ~ 20 °C 

- priemerná teplota vo vykurovacom období .............................................................
tep  = 4,0°C

- koeficient vplyvu regulácie ......................................................................................
k = 0,60 

	Ročná potreba tepla pre vykurovanie 
	QR,V = 119 GJ / rok = 33 150 kWh/rok


	Ročná potreba tepla celkom 
	    QR = cca 240 GJ / rok = 66 500 kWh/rok


2.4 Spotreba paliva  

	Br = Qr / (Hzp x Erk) 
	Br = 3 450 m3 / rok


3.  Návrh technického riešenia

3.1  Zdroj tepla 

Na pokrytie požadovaného tepelného výkonu v budove skladov a dielní (parc. č. 1381/21) je navrhnutý závesný kondenzačný plynový kotol , výkonu 35 kW. 

Technické parametre  : 

- menovitý výkon ............................ ........................................................    35 kW

- účinnosť .................................................................................................
98%

- max. prevádzkový pretlak  .....................................................................
0,3 MPa

Súčasťou vybavenia kotla je ekvitermická regulácia, dvojica obehových čerpadiel, expanzná nádoba objemu 10 litrov, poistný ventil s otváracím pretlakom 300 kPa.

a) Odvod spalín  

Odvod spalín bude spolu s prívodom spaľovacieho vzduchu vyvedený nad strechu objektu (výška cca 5 m nad terénom).

Odvod spalín zo spaľovacieho priestoru plynového závesného kondenzačného kotla bude riešený koaxiálnym potrubím  60 / 100 mm, ktorý bude vyvedený von nad strechu objektu (výška cca 5 m nad terénom). Ide o spotrebič s uzatvorenou spaľovacou komorou.

3.2 Zabezpečovacie zariadenie, regulácia prevádzkového tlaku 
Zabezpečovacie zariadenie sústavy bude vytvorené poistným ventilom osadeným v kotle,  tlakovou expanznou nádobou s membránou objemu 10 litrov (osadená v kotle) a prídavnou expanznou nádobou objemu 12 litrov, podľa STN EN 12828, č. 4.6.2.2, STN 06 0830, kap. IV, diel C.

· Výpočet poistného ventilu pre kotol (výkon 35 kW) :
	Podľa STN 06 0830, STN 13 4309-3
	S = Q / (W*K) (mm2) 

	- poistný výkon zdroja
	Q = 35 kW

	- otvárací pretlak poistného ventilu
	po = 200 kPa

	- súčiniteľ ventilu
	K = 0,79 kW/mm2 

	- zaručený výtokový súčiniteľ
	W = 0,444

	Potrebný prierez sedla poistného ventilu
	S = 99,8 mm2              


Vyhovuje poistný ventil G 1/2“ x 3/4“, nastaviť otvárací pretlak na 200 kPa, osadený v  kotle (min. zaručený prietokový prierez 113 mm2).

· Výpočet objemu expanznej nádoby (v kotly je zabudovaná 10 litrová)  :

	Podľa STN EN 12828, príloha D
	Vexp,min = (Ve+Vwr) x (Pe+100)/(Pe-Po)

	Minimálny požadovaný objem
	Vexp,min = 22 dm3


Navrhujem osadiť prídavnú tlakovú expanznú nádobu s membránou, objem 12 l, max. konštrukčný pretlak 0,3 MPa, max. prevádzkový pretlak 0,2 MPa (V kotle je zabudovaná expanzná nádoba objemu 10 litrov, t.j.  potrebný prídavný objem 22-10= 12 litrov).

· Výpočet poistného potrubia :
	Podľa STN EN 12828 čl. 4.6.3.2
	dp = 15 + 1,4 x( Q  (mm)

	- pre jeden kotol Q = 24 kW
	22,6 mm                    DN 25


3.3  Vykurovacia sústava
Pre vykurovanie riešených priestorov bude vybudovaná teplovodná vykurovacia sústava dvojtrubková, s výpočtovým teplotným spádom 70 / 50 °C. Potrubia sú navrhnuté oceľové, vedené popri stene pod stropom riešených priestorov, zapojené do rovnotlakového (tichelmanovho) systému.

Ako vykurovacie telesá sú navrhnuté – oceľové doskové Korad. Ako navrhované vykurovacie telesá budú použité oceľové doskové radiátory Korad  Kompact (typy 11K, 21K a 22K). Radiátory budú osadené k nosným stavebným konštrukciám (vonkajšia stena, prípadne vnútorné priečky) upevňovacími konzolami. Na prívode vykurovacej vody do telies budú regulačné radiátorové ventily s termostatickou, resp. ručnou hlavicou, prostredníctvom ktorých bude zabezpečené hydraulické vyregulovanie sústavy. Termostatické hlavice okrem toho zabezpečia taktiež regulačnú funkciu – dodržiavanie nastavenej priestorovej teploty, znižovanie tepelného výkonu uzatváraním ventilu v prípade oslnenia alebo iných teplotných ziskov v miestnostiach. Na výstupe vykurovacej vody z radiátorov budú osadené regulačné spojky („šroubenia“), pre zabezpečenie hydraulického doregulovania sústavy na telesách, ako aj uzatvorenie a vypustenie vody z telesa v prípade potreby (porucha, údržba, čistenie a pod.). Vykurovacie telesá budú opatrené odvzdušňovacími zátkami.

Pripojenie telies plastovými potrubiami bude urobené zo steny.

4.  Skúšky

Vyhradené techn. zariadenia budú podliehať pravidelným odbor. prehliadkam (Príloha č. 5, Vyhl. č. 508/2009 Z.z.) :

- tlakové zariadenie (expanzná nádoba objem 12 litrov, 300 kPa, bezp. súčin 3,6) -  skup. C - podľa technických podmienok výrobcu - dodávateľa   
- tlakové zariadenie (poistný ventil) skup. B f) - spolu s technickým zariadením tlakovým na ktorom je namontované

- tlakové zariadenie skup. C - podľa technických podmienok výrobcu - dodávateľa (kotol, výkon 35 kW a potrubné trasy)
Uvedené skúšky a prehliadky bude vykonávať odb. pracovník so spôsobilosťou v zmysle §15 Vyhl.č. 508/2009 Z.z.

Vypracoval : Ing. K. Maceková 

Dátum         : 07 / 2013 
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