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1/
Rozsah projektového riešenia

Projekt rieši  vnútorné sveteľné , zásuvkové , elektromotorické  rozvody a bleskozvod ,   v  rekonštruovaných  dielenských   priestoroch  - časť  2    ;  firmy BOMAT s.r.o., Južná 380; Veľké  Orvište. 
2/
Súpis podkladov pre vypracovanie projektu

- projekt stavby

      - prehliadka  súčasných priestorov
      -  požiadavky investora  na napájanie  technologických  zariadení

3/
ZÁKLADNÉ  TECHNICKÉ  ÚDAJE

Rozvodná napäťová sieť

- TN –  S    3 NPE    AC  50 Hz ,   400/230 V

   Ochrana pred  zásahom  elek. prúdom  
-ochrana  pred zásahom el. prúdom v normálnej prevádzke-základná ochrana
 (ochrana pred  priamym dotykom ) je zabezpečená podľa STN  33 2000-4-41; 

krytmi  a izolovaním živých častí el. zariadení čl.- 411.1v súlade s prílohou –A2.

-ochrana   pred zásahom el. prúdom pri poruche (ochrana pred  nepriamym 

dotykom ) je zabezpečená podľa  STN  33 2000-4-41

            -  samočinným  odpojením  napájania pri poruche- čl. 411.3.2


- doplnkovou ochranou  prúdovým chráničom  (RCD)- čl. 415.1;411.3.3                                                                                                                               

      -   miestnym  doplnkovým pospájaním  čl. 415.2

-ochrana  káblových vedení pred účinkami skratových prúdov  a pred preťažením je zabezpečená istiacimi prvkami v zmysle  STN 33 2000-4-43,  STN 33 2000-4-473,  STN 33 2000-5-523

  -
Vyhradené technické zariadenia


El. zariadenia zahrnuté v tomto projekte sú z hľadiska miery ohrozenia, v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.  § 4  -  príloha č.1; časť III., zaradené ako el. zariadenia skupiny  „B“. 


Prostredie
                       Prostredie pre miestnosti riešené v tejto projektovej dokumentácii bolo určené protokolom o určení prostredia  č. 1/2012/ BOMAT  z26.01.2012. 

 Zásobovanie el. energiou


v zmysle   STN 34 1610  -  stupeň  tretí

Energetická bilancia:

                                     Inštalovaný výkon         súč. Β
               Súčasný výkon
                  


Technológia              Pi =   120 kW              0,8
   Ps =  96 kW
      Osvetlenie
Pi =     9  kW                0,7                                         Ps =  6,3 kW                         


Zásuvky
Pi =    10  kW              0,5
    Ps =  5    kW                         

       Celkom                       Pi =  139 kW
                                         Ps =  107,3 kW

   4/Popis    technického  riešenia
     Napájanie rozvádzača ,,RH“  bude prevedené  z existujúcej rozisťovacej skrine RIS inštalovanej v obvodovej stene socialnoprevádzkovej časti objektu (časť 1). 
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    Rozvádzač ,,RH“ 

                    je skriňového  prevedenia, pozostávajúci z dvoch polí ;inštalovaný je v m.č. 1.19- medzisklad ; krytie IP  44/20; prístrojová náplň  a zapojenie viď v.č.  E – 3.  Pole č.1- prívodové- inštalovaný je hlavný istič objektu, meranie spotreby el. energie.  V rozv. RH  bude inštalovaná  aj  hlavná  ekvipotencialna prípojnica, ktorá bude vodičom  FeZn Ø10 mm pripojená  na strojené uzemnenie  celého objektu.

    Celkový  odpor uzemnenia  nesmie byť väčší ako 2 Ω.  Pole č. 2 je vývodové - pre el. obvody  zariadení  inštalovaných v dielenskej časti (časť 2) objektu.




       Kompenzácia  induktívneho  výkonu (účinníka)  je riešená  centrálne pre celý  areál  pri hlavnom  rozvádzači trafostanice.
          Osvetlenie je navrhnuté žiarivkovými a žiarovkovými  svietidlami  tak, aby bola dodržaná intenzita osvetlenia v zmysle  STN EN  12464-1. Hodnoty osvetlenia sú uvedené v tabuľke miestností na dispozičných výkresoch E-1. Núdzové osvetlenie je realizované  núdzovými svietidlami s vstavanými akumulátormi.    

      Celkové  prevedenie je riešené s ohľadom  na umiestnenie technologických zariadení v prevádzke, ekonomiku hospodárnosti  osvetlenia, prevádzkovania a údržby. Pri spracovaní sveteľnotechnického posudku  boli vzaté do úvahy podklady náväzných profesii, druhy prostredia, údaje o povrchovej úprave osvetľovaných priestorov a možnosti údržby  osvetlenia. Optimalizácia osvetlenia bola prevedená PC programom,  ktorého  základom  pre výpočet je toková metóda.
     Dielenská a skladová časť objektu(časť 2)

     El. rozvod je vyhotovený káblami CYKY uloženými v pozinkovanom elektrinštalačnom žľabe upevnenom na stenách a nosných konštrukciach  objektu . Vývody zo žľabov k jednotlivým elek. zariadeniam sú uložené v plastových elektroinštalačných  trubkách.  Kabelové vedenia inštalované v podhľadoch budú  uložené do ochranných  nehorľavých rúrok. Elektroinštalačné prvky (vypinače ,zásuvky ,inštal. krabice ) budú v prevedení na povrch s krytím min. IP 44. V miestnosti č. 1.20-  dielňa recykl. technológii- v ktorej sú inštalované technologické zariadenia , bude vyhotovené doplnkové ochranné pospájanie.v zmysle STN 332000- 4-41 čl. 415.2.
  Bleskozvod  - 
  Vyhodnotenie rizika zásahu bleskom je vypočítané  podľa  STN  EN 62305-2. Chránený objekt  bol v zmysle uvedenej normy zaradený  do hladiny ochrany LPL  III. , trieda ochranného systému LPS  III , čomu zodpovedá polomer valivej gule 45m.
     Zachytávacia  sústava LPS  neizolovaným (neodialeným ) od chránenej stavby- navrhnutá je hrebeňová   sústava tvorená vodičom FeZn  8 mmm ,ktorý je uložený na podperách, doplnená zachytávacími tyčami. Všetky kovové  konštrukcie nachádzajúce sa na streche objektu(odvetrávacie zariadenia , antény,okapové žľaby apod.) budú pripojené k zachytávacej sústave.

     V dielenskej a skladovej časti objektu  bude vyhotovené  v zmysle STN  EN 62305- 3 ekvipotencialne pospájanie vnútorných vodivých  častí  - oceľových nosníkov  objektu prípadne veľkých kovových technologických celkov. Pospájanie bude vyhotovené pásikom FeZn 20/3 uloženom v betónovej podľahe. 

      Na uzemnenie bude pripojená bleskozvodná sústava ako aj ekvipotencialna  prípojnice  objektu.
      Uzemnenie -  navrhnuté je v zmysle  STN EN  62305 -3 usporiadanie typu  B, obvodový vodič uložený v zemi  okolo celého chráneného  objektu . Obvodový uzemňovač bude vyhotovený pásikom FeZn 30/4.

5/  Bezpečnostné opatrenia na zníženie zostatkového  nebezpečenstva v zmysle zákona č.124/2006Z.z. 

  Pri vykonávaní montáže,prevádzky, údržby a kontroly el. zariadení je nutné postupovať s prihliadnutím na súčasné právne predpisy a technické normy a iné predpisy , čím sa zaručí  bezpečnosť a ochrana zdravia pri prácia eliminujú sa neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia v zmysle uvedeného zákona.

   Ochranné opatrenia na zníženie rizika:  

- poučenie  obsluhy podľa § 20 vyhl. č. 508/2009 z.z.

      Osoby  poverené obsluhou elektrického zariadenia daného objektu  musia byť preukázateľne oboznámené     s príslušnou prevádzkou : 


          - z prevádzkovými a bezpečnostnými predpismi pre obsluhu zvereného zariadenia



 - z opatreniami ,ktoré je potrebné vykonať, keď nastane porucha prípadne havária



 - z protipožiarnimi opatreniami



 - z opatreniami pri úrazoch, z prvej pomoci a pod.

- používanie osobných ochranných a pracovných  pomôcok podľa príslušných predpisov a podľa interných nariadení  prevádzkovateľa.

- dodržiavanie  zákazu vstupu nepovolaným  osobám  .

-  montáž a údržbu el. zariadení môžu prevádzať len osoby s príslušnou  elektrotechnickou kvalifikáciou,  podľa vyhl. 508/2009 Zb. 

- práce s otvoreným ohňom  je možné vykonávať na základe povolenia prevádzkovateľa

-ochrana  pred zásahom el. prúdom v normálnej prevádzke-základná ochrana
 (ochrana pred  priamym dotykom ) je zabezpečená podľa STN  33 2000-4-41; 

krytmi  a izolovaním živých častí el. zariadení.

ochrana   pred zásahom el. prúdom pri poruche (ochrana pred  nepriamym 

dotykom ) je zabezpečená podľa  STN  33 2000-4-41;  samočinným  odpojením  napájania pri poruche;


doplnkovou ochranou  prúdovým chráničom  (RCD);a používaním zariadení  triedy ochrany II.

- podľa  vyhl. č. 508/2009zb. je organizácia povinná dbať na vykonávanie pravideľných 

odborných prehliadok a    skúšok, viesť evidenciu vyhradených technických zariadení, archivovať doklady o zariadení – výsledky odborných prehliadok a skúšok, technickú dokumentáciu- projekt so zaznačením všetkých aktuálnych zmien.

-pred uvedením el. zariadenia do prevádzky je nutné na el. zariadení previesť východiskovú odbornú prehliadku a skúšku  a vydať východiskovú  správu v zmysle vyhl. č. 508/2009zb  a STN331500.

      Táto projektová dokumentácia  je vypracovaná v súlade s platnými STN  a ostatnými platnými vyhláškami a zákonmi SR , a tým sú riziká plynúce z návrhu elektroinštalácie v tejto dokumentácii, znížené na spoločensky akceptovateľnú úroveň.
Piešťany          /2013
