TECHNICKÁ SPRÁVA

1.
ÚVOD

Projekt  rieši  napojenie na rozvody vody a odkanalizovanie zariaďovacích predmetov v riešenom objekte firmy BOMAT s.r.o. ( Veľké Orvište, parc. č. 1381/21). Riešený objekt 1. etapy bude navrhovaným vodovodným rozvodom DN 50 (vo výkope) a areálovou kanalizáciou DN 150 (vo výkope) napojený  na jestvujúce vnútroareálové siete (vody a kanalizácie). 
Umiestnenie vodovodného a kanalizačného rozvodu viď projektová dokumentácia - Situácia.

Pri vypracovaní projektu boli použité nasledujúce podklady : 

· situácia širších vzťahov s vyznačenými sieťami

· výkresy stavebného riešenia 

· údaje a požiadavky investora 

2.
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA          

2.1
Vnútorná kanalizácia

Odkanalizovanie zariaďovacích predmetov bude odpadovým systémom potrubiami HT a KG z polypropylénu.  


Pripojovacie odpadové potrubia od zariaďovacích predmetov budú zasekávané do stien. Zvislý  odpad bude zaústený  do ležatého odpadu vedeného vo výkope. Ležatý odpad bude zaústený do jestv. kanalizačnej šachty osadenej na jestv. areálovej splaškovej kanalizácii.
Na odpadovom potrubí K10  bude v priestore prízemia osadená  čistiaca tvarovka. Odpadové potrubia K10 bude odvetrané t.j. vyvedené 500 mm nad strechu a ukončené vetracou hlavicou  ( 110, dl. 930 mm. 
2.2
Vonkajšia kanalizácia

Odpadové kanalizačné potrubie prechádzajúce základovou konštrukciou alebo nosným murivom bude uložené v oceľovej chráničke, ktorá bude o dve dimenzie väčšia ako DN potrubia. Ležatý odpad KG 100 bude so sklonom min. 3% zaústený do jestvujúcej revíznej šáchty Ø 1000 mm, odkiaľ budú odpadové vody odvádzané jestvujúcou prípojkou do verejnej kanalizačnej stoky. Po montáži potrubí sa prevedie skúška vodotesnosti zvodného potrubia a plynotesnosti odpadového pripojovacieho a vetracieho potrubia (STN 73 6760, odsek V).

3.
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA          

Navrhované dažďové zvody zo striech budú zaústené na terén.
4.
VNÚTORNÝ  VODOVOD

4.1
Prívod vody k objektom

Riešený objekt bude napojený navrhovaným prívodom vody DN 32. Prívod vody bude napojený na jestv. vodovodný rozvod DN 50. Napojenie bude vo vodomernej šachte za meraním spotreby vody. Vodovodné potrubie prechádzajúce základom bude opatrené chráničkou, ktorá bude väčšia o dve dimenzie.

4.2
Rozvody vody
Hlavné vnútorné  rozvody vody ako i rozvod požiarnej vody budú z rúr pozinkovaných oceľových,  pripojenia zariaďovacích predmetov budú rúr plastových. 

Vedenie rozvodov: stúpačky budú zasekavyné do konštrukcie steny, ležaté rozvody budú vedené pod stropom haly a prívody k zariaďovacím predmetom zasekávané do príslušných stien. Rozvod požiarnej vody bude vedený súbežne s ostatnými rozvodmi.
 Izolované budú rozvody teplej úžitkovej vody a citkulácie – izolácia bude z penového polyetylénu – trubkový Mirelon hr. 6-10 mm. Rozvody studenej vody budú izolované penovými izolačnými hadicami zo syntetického kaučuku - ochrana pred orosovaním).
Príprava TÚV bude zabezpečená prietokovým ohrievačom vody v kotly UK (podrobnosti viď diel ÚK). Armatúrna zostava zásobníkového ohrievača viď Legenda.

Prívody studenej vody budú vyspádované smerom do bodu napojenia s min. sklonom 0,5 %.

Po upresnení typu rozvodov dodržať predpisy pre potrubia – kompenzačné kusy, slučky. 

Po  montáži potrubí urobiť prepláchnutie, dezinfekciu potrubí a tlakovú skúšku podľa čl. 141 – 153 STN 73 66 60.

5.
ZARIAĎOVACIE PREDMETY

Projekt  nerieši presné  špecifikovanie typu  zariaďovacích predmetov, zmiešavacích batérií a výtokových armatúr. Tieto určí investor podľa vlastného výberu.

6.
BILANCIA POTEREBY VODY
Pitná voda je vypočítaná v zmysle Vyhlášky 684/2006 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií zo 14. Novembra 2006 a to :

Výpočet potreby vody

Výpočet potreby vody

· potreba vody pre 1 osobu na deň .............................................................   60 l

· počet zamestnancov (výroba) ...........................................................    10 osôb

Priemerná denná potreba:     

Qp = 10 x 60 = 600 l/deň 

Max. denná potreba vody:     

Qm = 600 x 1,6 = 960 l/deň

Max. hodinová potreba vody: 

Qh = 960 x 1/24 x 1,8 = 72 l/hod = 0,02 l/s

Ročná potreba:



Qr = 365 x0,6 = 219,00 m3/rok

Stanovenie výpočtového prietoku

V navrhovanom objekte budú inštalované nasledovné zdravotechnické zariadenia:

1 x diturvitové umývadlo s nohou

Výpočtový prietok:

Qd = Σ qi √ ni)

Qd = 0,2*√ 1  =0,04 l/s

- hadicové navijáky: 1 x DN 32  – počítaný prietok 1,5 l/s
Prívod vody je dimenzovaný na potrebu požiarnej vody.

8. BILANCIA ODPADOVÝCH SPLAŠKOVÝCH VÔD

Výpočet prietoku splaškových odpadových vôd podľa STN EN 12056-2:

     Qww  K * √ΣDU = 0,5 * √ (1*0,5) =0,354 l/s
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Qr= r * ψ * A = 0,025 * 1,0 * 365 (m2) = 9,125 l/s
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